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PHOTOS NON CONTRACTUELLES

POMPES PUITS AUTOMATIQUES

POMPE FONTE RÉTRO 
ASPIRANTE

POMPE DE PUIT PULSAR 
40/50 M

POMPE DE PUIT SBA 230 V POMPE IMMERGÉE AUTOMATIQUE 
DIVERTRON 12004 230 V

CODE FIC : 57465 CODE FIC : 44634

CODE FIC : 44635

Manuelle auto-amorçante avec 
socle en fonte. Hauteur totale 
1,36 m. Débit 30 à 40 l/min. 
Raccord mâle 1“1⁄4.

Automatique. Alimentation 
électrique 230 V. 0,75 kW. 5,2 A. 
Débit max. : 3 m3/h. Pression 
maxi. 3 bars. Raccordement 
1“1⁄4. Livrée avec 20 m de câble.

Automatique pour puits et réserves d’eau de pluie à 
usage domestique. Contrôle de pression intégré, permet 
de démarrer et de s’arrêter dès ouverture ou fermeture 
du robinet. Protection contre le manque d’eau, les 
surcharges et surchauffes moteur. Chacune de ces 
versions étant proposée avec (A) ou sans (M) flotteur 
de niveau. Prêtes a installer. Classique. 15 m de câble 
et prise.

Automatique. 2 m3/h à bar si installé à 15 m. 
Alimentation électrique : 230 V. 0,75 kW. 4,8 A. Débit 
max. : 2,4 m3/h. Pression max. 2,5 bars. Raccordement 
1“. Livrée avec 15 m de câble.

CODE FIC : 56111

POMPE SBA
3 M3/H.1000 W
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POMPE VERTY NOVA 200 POMPE NOVA 300POMPE RELEVAGE VERTY NOVA 
400

POMPE UNILIFT 230 V

POMPE D’ÉVACUATION FLOWMAX 7500
7,5 M3/H

CODE FIC : 42382 CODE FIC : 017817
CODE FIC : 56357

CODE FIC : 57448

VIDE CAVE. Avec flotteur. Marche auto ou 
manuelle pour aspiration jusqu’à 3 mm 
du sol. Débit max. 6000 l/h. Hauteur 
max. 6 m. Alimentation électrique 230 V. 
0,22 kW. 1,3 A. Débit max. : 6 m3/h. 
Hauteur maxi. de relevage : 6,2 m. 
Refoulement 1“ 1/4 m. Livré avec 10 m 
de câble.

VIDE CAVE. Auto. Débit max. : 9 000 l/h. 
Hauteur max. : 7 m. Alimentation 
électrique : 230 V. 0,22 kW. 1,5 A. Débit 
max : 9 m3/h. Hauteur maxi. de relevage : 
7 m. Refoulement 1“1⁄4 m. Livré avec 5 m 
de câble.

VIDE CAVE. Flotteur intégré pour 
fonctionnement dans puisard de 
20 x 20 cm. Auto ou manuelle pour 
aspiration jusqu’à 3 mm du sol. Débit 
max. 9000 l/h. Hauteur max. 7 m. 
Alimentation électrique 230 V. 0,4 kW. 
2,6 A. Débit max. : 10 m3/h. Hauteur max. 
de relevage 9 m. Refoulement 1“1⁄4 m. 
Livré avec 10 m de câble.

Submersible mono-cellulaire, en 
poste fixe ou mobile. Eaux claires non 
agressives et eaux usées. 2 sorties 
refoulement. Livré avec 1 clapet anti-
retour, 1 adaptateur de refoulement 3 en 
1, 1 raccord coudé, 1 obturateur et 1 câble 
10 m avec prise et flotteur réglable.

Eaux claires ou chargées. Aspiration au ras du sol min. 
de 3 mm. Adaptateurs et raccords inclus permettant de 
brancher tout tuyau de 15 mm, 19 mm ou 25 mm sur la 
pompe. Puissance de 350 W, débit max. 7 500 l/h, taille 
de particules jusqu’à 30 mm, profondeur d’immersion 
maxi. 5 m.

CODE FIC : 324644 CODE FIC : 56113

CC5 A1 CC7 A1

POMPES
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POMPES DE RELEVAGEPOMPES DE RELEVAGE
EAUX USÉESINOX

POMPE EAU CLAIRE INOX
DR STEEL 25 AUT. F.V

POMPE SEMISON 290 V

POMPE UNILIFT SUBMERSIBLE 
D’ASSAINISSEMENT

POMPE FEKA 600 1 X 230 V

GRIFFE LÉGÈRE

POMPE UNILIFT KP 1 X 230 V

CODE FIC : 57457

CODE FIC : 42827

CODE FIC : 280395
CODE FIC : 010619

CODE FIC : 57462

Inox avec flotteur. Débit max. 7 200 l/h. 
Hauteur max. 8 m. Alimentation 
électrique : 230 V. 0,25 kW. 2,3 A. 
Débit max. : 7,2 m3/h. Hauteur max. de 
relevage : 7 m. Refoulement 1“ 1⁄4 m. 
Livré avec 10 m de câble.

Auto. Relevage pour eaux usées y 
compris WC. Débit max. : 15 000 l/h. 
Hauteur max. 8 m. Turbine vortex à 
passage intégral 40 mm.

AP35B5006A1 1 X 230 V
Poste fixe. Conçue pour pompage d’eaux 
usées et des eaux vannes ou tout autre 
liquide non agressif contenant des 
matières solides. Pied d’assise disponible 
en accessoire pour installation sur barre 
de guidage. Permettant la pose-dépose 
de la pompe depuis l’extérieur de la 
fosse.

Auto. Relevage pour eaux usées. Turbine 
vortex à passage intégral 25 mm. Débit 
max. 12 000 l/h. Hauteur max. 7 m. 
Alimentation électrique 230 V. 0,55 kW. 
4,3 A. Débit max. : 12 m3/h. Hauteur max. 
de relevage : 7,4 m. Refoulement 1“ 1⁄4 m. 
Livré avec 5 m de câble.

Pièce mobile pour système de guidage 
Composite PP. Raccordement M 2“.

Multi-usage, portative, tout inox. 
Transfert d’eau claire non agressive et 
eaux usées. Auto. et manuelle, conçue 
pour installation fixe ou mobile.

CODE FIC : 207034 CODE FIC : 207045

UNILIFT KP
150 A1

UNILIFT KP
250 A1
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POMPE IMMERGÉE 3“ SQ 3 - 55 1,15 KW - 
240 V - 30 M

POMPE IMMERGÉE SQE SYSTEM

ÉLECTRODE MANQUE D’EAU POUR COFFRET DSN BOÎTE DE JONCTION ÉTANCHE GEL 4 X 4

POMPE IMMERGÉE 4“ DCS4C

CODE FIC : 57596

CODE FIC : 326642 CODE FIC : 326641

Conçue pour fonctionner en continu ou en intermittence 
dans des applications variées. Grâce à leurs dimensions 
compactes, elles peuvent s’installer dans un forage 
de diamètre réduit. Peut-être également installées 
horizontalement (chemise de refroidissement 
recommandée).

Ensemble pour pression constante (pompe immergée 
3’ incluse). Ne nécessite aucun appareil de contrôle ni 
aucun câblage électrique supplémentaire.
• ø de forage : 76 mm mini
• Débit maxi : 7 m3/h
• Profondeur de l’installation : 100 m max
• Pression maximale de service : 10 bars
• Liquides pompés : pH 5 à 9
• Quantité de sable : 50 g/m3 maxi

Livré sans câble. Lame en acier Inox. Jonction étanche rapide Magic power joint L 10 pour câble électrique jusqu’à
4 x 10 mm2. Immersion permanente IP68. Prêt en 15 min.

Pompe prêt à l’emploi avec 40 m de câble électrique 
et corde nylon. Débit moyen de 3000 l/h à 4 bars en 
moyenne. Alimentation électrique : 230 V. 1,1 kW. 
8,6 A. Débit max. : 3 m3/h. Pression max. : 5,5 bars. 
Raccordement 1“ 1⁄4. Livré avec câble et filin + coffret 
de démarrage.

CODE FIC : 299959

CODE FIC : 73446

CODE FIC : 299948

CODE FIC : 73447

DCS4C 19 M
CÂBLE 40 M

SQE 3-65

DCS4C 13 M
CÂBLE 30 M

SQE 5-70

POMPES IMMERGÉES

COFFRETS

ACCESSOIRES

POUR FORAGE

POUR POMPES IMMERGÉES

POUR COFFRETS

Pour pompe immergée 4“. Alimentation électrique : 
230 V.

Sonde de 40 m de câble pour pompe immergée 4“. 
Ampérage max. 10 A. Alimentation électrique : 230 V.

CODE FIC : 39556 CODE FIC : 323564

SANS ÉLECTRODE 6,5 A MONO BI-TENSION 40 ML + 1 ÉLECTRODE
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Jet auto-amorçante centrifuge monocellulaire. 
Conçue pour un usage domestique et assure un 
approvisionnement des maisons ou jardins en eau 
propre, eau de pluie ou eau potable. Les solutions JP 
PM1 constituées d’une pompe JP et d’un contrôleur 
de pression Grundfos PM, pour un démarrage/arrêt 
automatique suivant les besoins et avec des protections 
intégrées telles que marche à sec, cyclage ou micro-
fuites.

CODE FIC : 57512

POMPE JP5-48 - 1 X 230 V 1490 W

POMPES 
 AUTO-AMORÇANTES

ACCESSOIRES
POMPES

FILTRE À LAMELLE COMPLET 
IRRIGATION 130 M Ø3⁄4“

FILTRE À LAMELLE COMPLET 
IRRIGATION 130 M Ø1

INTERRUPTEUR DE NIVEAU 
TM-RED

KIT D’ASPIRATION ASP PRO

CODE FIC : 57466 CODE FIC : 57467 CODE FIC : 024049 CODE FIC : 57468

Filtre Arkal pour irrigation et recyclage 
des eaux usées. Filtration d’eau de 
mer. Construction polypropylène. 
Raccordement mâle/mâle 3⁄4“. Finesse 
de filtration 130 microns. Débit max. 
3 m3/h.

Filtre Arkal complet 1“ pour irrigation 
et recyclage des eaux usées. 
Filtration d’eau de mer. Construction 
Polypropylène. Raccordement 
mâle/ mâle 1“. Finesse de filtration 
130 microns. Débit max. : 5 m3/h. Livré 
avec clef de démontage.

Flotteur à bille 3 fils, 5 m. Angle 
différentiel de 45°. Convient pour eaux 
claires et offre une très bonne tenue 
dans les eaux plus chargées.

Pour pompe de surface. Tuyau 
longueur : 7 m. Ø 25 mm. Raccord et 
Clapet Laiton 1“. Crépine Inox.
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ACCESSOIRES
POMPES

Arrosage 1000 m2. 3 à 4 arroseurs. 2,5 m3/h à bars. 
Alimentation en mono. Alimentation électrique : 230 V. 
0,75 kW. 5,1 A. Débit max. : 3,6 m3/h. Pression max. : 
5 bars. Raccordements 1“ F.

Arrosage 3 000 m2. 7 m3/h à 3 bars. Alimentation en 
mono.

230 V. 1,5 kW. 9 A. 
Débit max. : 9 m3/h. 
Pression max. : 4 bars. 
Raccordements 1“ 1⁄2 F. 
1“ 1⁄4 F.

230 V. 2,2 kW. 12 A. 
Débit max : 9 m3/h. 
Pression max. : 5 bars. 
Raccordements 1“ 1⁄2 F. 
1“ 1⁄4 F.

Arrosage 2 000 m2. 5 à 6 arroseurs. 4 m3/h à 4 bars. Alimentation 
en mono. Pré-équipée pour montage sur surpresseur. Alimentation 
électrique : 230 V. 1,1 kW. 7,2 A. Débit max. : 4,6 m3/h . Pression max. : 
6 bars. Raccordements 1“ 1⁄4. F 1“ F.

POMPE JET 102

POMPE JET

POMPE JET 151 POMPE JET 251 T

CODE FIC : 017818

CODE FIC : 186378

CODE FIC : 017821CODE FIC : 017819

CODE FIC : 186389

CODE FIC : 017822

POMPE JET
102 M 750 W

POMPE JET
200 M 1500 W

POMPE JET
151 M

POMPE JET
102 TRI 750 W

POMPE JET
300 M 2200 W

POMPE JET
151 T

Arrosage 3 000 m2. 6 m3/h à 4 bars. 
Alimentation en Tri. Alimentation 
électrique : 400 V. 1,85 kW. 4 A. Débit 
max. : 6 m³/h. Pression max. : 6 bars. 
Raccordement 1“ 1⁄4 F. 1“ F.

CODE FIC : 018729

FILTRE AUTONETTOYANT 
PLOT 1“

PRESSCONTROL RÉGLAGE 
PRESSION

RELAIS HYDRAULIQUE 
MANQUE D’EAU HDS

CLAPET CRÉPINE TUBULAIRE 
LAITON 1“

CODE FIC : 136713 CODE FIC : 57464CODE FIC : 324729 CODE FIC : 318104

Manuel. Raccordement mâle/mâle 1“. 
Livré avec cartouche Filtrante Inox 316. 
Finesse de filtration 89 microns. Usage 
alimentaire.

Autorise la marche automatique par 
ouverture d’un robinet avec sécurité 
manque d’eau incorporée. Avec 
réarmement automatique. Réglage de 
la valeur de redémarrage. Câblage avec 
prise normalisée.

Coffret de protection manque d’eau 
pour groupe de surpression surface de 
2,5 A à 6,5 A.

Raccordement Femelle 1“. Température 
maxi. : 60 °C.
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GROUPES 
DE SURPRESSION

AQUAJET 102/60M - 230 V AQUAJET GWS 102/60 M
CODE FIC : 328529 CODE FIC : 57453

Équipé d’un réservoir à vessie et d’un contacteur. Alimentation d’une petite maison 
+ arrosage de 800 m2. Alimentation électrique 230 V. 0,75 kW. 5,1 A . Débit : 2,5 m3/h . 
Pression : 2,5 bars. Raccordements 1“ F. Garantie 5 ans.

Équipé d’un réservoir à diaphragme. Alimentation d’une petite maison + arrosage 
de 800 m2. Alimentation électrique 230 V. 0,75 kW. 5,1 A . Débit : 2,5 m3/h . Pression : 
2,5 bars. Raccordements 1“ F. Garantie 5 ans.

SURPRESSEURS
 AUTO-AMORÇANTS POUR ADDUCTION D’EAU DOMESTIQUE

Surpresseur intelligent à vitesse variable. Pression d’eau 
constante. Jusqu’à 6 robinets ouvert. Manque d’eau 
intégré. 1,1 kW. 7 A. Débit max. : 4,2 m3/h. Pression max : 
5 bars. Raccordements 1“ F.

Le SCALA 1 est un surpresseur compact, auto-amorçant 
et entièrement intégré, destiné à un usage domestique. 
Il peut communiquer avec l’application Grundfos GO 
Remote via la technologie Bluetooth, ce qui permet de 
nombreuses options de personnalisation. Convient à :
•  Surpression dans les bâtiments commerciaux et 

tertiaires
• Sous-sol
• Salle de bain
Caractéristiques : 
• Débit nominal : 3.72 m3/h
• Hauteur max. : 36 m
• Corps de pompe : composite
• Longueur du câble d’alimentation : 1,5 m 
• Poids net : 11,5 kg

Compact fournit une pression d’eau constante à tous 
les robinets. Composé d’une pompe, d’un moteur, d’un 
réservoir et d’un clapet anti-retour dans une seule unité. 
Facile et rapide à installer. Commande intelligente il 
ajuste sa performance en fonction des besoins. Moteur 
à rotor, fonctionne en silence. Prend en charge tous les 
besoins de surpression dans les bâtiments résidentiels 
comptant jusqu’à 3 étages et 8 robinets.

CODE FIC : 56358
CODE FIC : 73445 CODE FIC : 56112

E.SYBOX MINI 230 V SURPRESSEUR SCALA 1 AUTO-AMORÇANT 
3-35 230 V

SCALA 2 SURPRESSEUR 230 V AVEC 
CONVERTISSEUR INTÉGRÉ
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RÉSERVOIR À VESSIE MINIRED 24 L ROUGE RÉSERVOIR À VESSIE HORIZONTAL ROUGE
CODE FIC : 024044

Sphérique. Capacité : 24 lts. CE 10 bars. ACS. 
Raccordement : 1“.

Vessie butyle de qualité alimentaire ACS. Raccordement 
M 1“ 1⁄2. Pression max. 10 bars.

RÉSERVOIRS
À VESSIE

Vessie butyle de qualité alimentaire ACS. 
Raccordement M 1“. Pression max. : 10 bars.

RÉSERVOIR À VESSIE VERTICAL ROUGE

CODE FIC : 327354

CODE FIC : 024045

CODE FIC : 327356

CODE FIC : 327355

CODE FIC : 206022 CODE FIC : 306022

CODE FIC : 327359

100 L

60 L

300 L

200 L

100 L 200 L

500 L

ACCESSOIRES
POMPES

MANOMÈTRE À CADRAN SEC CONTACTEUR MANOMÉTRIQUE XMP 6 PM BI-TRI
CODE FIC : 024288 CODE FIC : 011897

Plage 0 à 10 bars. Ø 50. Boîtier ABS. Raccord et tube de bourdon en laiton. 
Raccordement radial mâle en 1⁄4“.

Automatisation système de pompage. Réglage usine : 2 - 3,5 bars. Raccordements F 
1⁄2“. Prise pour manomètre 1⁄4“. Alimentation 230/400 V. Interrupteur M/A. 
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Auto Reel vous permet d’arroser votre jardin et de ranger votre tuyau avec la plus grande facilité. Il ne déroule que la 
longueur de tuyau dont vous avez besoin. Lorsque vous voulez ré-enrouler votre tuyau, le mécanisme automatique se 
met en marche et le rembobine sans pli et sans effort.
•  Arrosez facilement tout votre jardin  : le support mural multi-directionnel pivote à 180° pour vous suivre partout 

dans le jardin, ou se ranger soigneusement contre le mur
• Toujours prêt à l’emploi : la butée de tuyau empêche le tuyau de se rétracter complètement à l’intérieur du caisson, 
vous assurant ainsi un accès facile lors de chaque utilisation
• Système de rangement pratique : le support de fixation est équipé d’un espace de stockage pour pistolets et 
accessoires afin de ne pas encombrer votre jardin
• Rapide à installer / démonter : peut être facilement fixé sur le support mural et retiré grâce à sa poignée robuste
• Sécurité : comporte une sécurité enfant intégrée et un point d’attache pour cadenas

Stockage compact et pratique. Robuste et conçu pour durer. Moyen pratique pour 
ranger vos tuyau et outils d’arrosage.
• Fixation murale
• Peut accueillir jusqu’à 30 m de tuyau 19 mm
•  Espace de stockage pour raccords, lances et pistolets après utilisation
•  Espace de rangement supplémentaire à l’avant du porte-tuyau

CODE FIC : 57409

DÉVIDOIR AUTO REEL AVEC TUYAU

PORTE-TUYAU À FIXATION MURALE

DÉVIDOIRS

Fourni prêt à l’emploi avec les raccords joints. Raccorde votre dévidoir ou chariot de tuyau Hozelock à votre robinet 
extérieur. 1,5 m de long.

CODE FIC : 57426

KIT DE RACCORDEMENT DE TUYAU

ACCESSOIRE DÉVIDOIRS

CODE FIC : 57407 CODE FIC : 57408

20 M 30 M
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Fourni pré-assemblé, le tuyau est d’autant plus durable 
qu’il n’est pas sujet au vrillage ou aux nœuds.
•  Robuste et durable
•  Fourni avec 30 m de tuyau tressé 

Hozelock Starter
•  Poignée d’enroulement en une 

seule pièce et cadre robuste 
pour un enroulement rapide 
et facile

Fabriqué en acier zingué de haute qualité, durable et 
résistant à la corrosion.
•  Poignée de traction extra longue
•  Poignée télescopique souple et confortable, 

pouvant être escamotée pour faciliter le 
rangement du dévidoir

•  Conçu sur une base plus large et doté d’un 
centre de gravité plus bas, pour plus de 
stabilité

CODE FIC : 57411

CODE FIC : 71903 CODE FIC : 71905

DÉVIDOIR CHARIOT ARROSAGE 30 ML

DÉVIDOIR CHARIOT ARROSAGE 30 ML

20 M - NU 30 M - ÉQUIPÉ

Son design compact permet de ranger le 
Pico Reel facilement et discrètement.
•  Tuyau enfermé pour une protection 

accrue
•  Utilisation double : peut être porté ou 

laissé au sol
•  Poignée de ré-enroulage discrète pour 

une action sans effort

CODE FIC : 57410

DÉVIDOIR AUTO REEL AVEC TUYAU 30 ML
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TUYAUX D'ARROSAGE
Le design étonnant du Superhoze lui permet de s’étirer jusqu’à 3 fois sa longueur 
d’origine et des raccords garantis anti-fuite lui assurent une connexion étanche.
• Ne vrille pas, ne pince pas, assurant ainsi un débit d’eau continu
• Très léger
• Embout réglable : permet de régler en jet droit ou pluie fine

Une structure PVC traditionnelle :
• Noyau interne Dura-Core pour une flexibilité et une robustesse absolues
•  Résiste à une pression interne de plus de 40 bars, en conjonction avec sa couche 

textile externe
• Débit élevé constant, même à basse température
• Longueur garantie
Une structure textile :
• Technologie tissée Tuff-Fibre pour une durée de vie extra- longue
• Extrêmement flexible, d’un maniement et rangement faciles
• Anti-torsion et ultra-léger
• Anti-UV et facile à nettoyer

TUYAU D’ARROSAGE EXTENSIBLE SUPERHOZE

TUYAU ARROSAGE HYBRIDE TUFFHOZE ANTI-TORSION & UV

CODE FIC : 57412 CODE FIC : 57413

15 M 30 M

CODE FIC : 64482 CODE FIC : 71904

25 M 12,5 M + 2 RACCORDS AQUASTOP MANCHON MÉTAL + 1 LANCE D'ARROSAGE
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Grande souplesse, excellente résistance à l’écrasement et à la déformation sous pression.
• Très épais, remarquable résistance au vieillissement et exceptionnelle souplesse
•  Revêtement extérieur en PVC vert et jaune apportant une bonne protection contre 

l’abrasion et les rayons ultra-violets

Tuyau tricoté cinq couches avec structure alvéolaire 
« Soft&Flex ». Léger et souple, il est recommandé pour 
un usage domestique régulier.

TUYAU D’ARROSAGE EXTENSIBLE SUPERHOZE

TUYAU ANTI-TORSION

TUYAU PRIMABEL

TUYAU ARROSAGE HYBRIDE TUFFHOZE ANTI-TORSION & UV

CODE FIC : 327051

CODE FIC : 47007

CODE FIC : 57258

CODE FIC : 327052

CODE FIC : 47008

CODE FIC : 57259

CODE FIC : 327055

Ø 15 - 25 M

Ø 15 - 25 M

JAUNE

JAUNE

VERT

JAUNE

JAUNE

VERT

JAUNE
Ø 19 - 25 M

Ø 19 - 25 M

Ø 19 - 50 M

Spécialement conçu pour les piscines et les bateaux de plaisance. Il est composé 
de 5 couches à renforcement tricoté qui lui donnent une grande résistance et des 
propriétés anti-torsion. Robuste.

CODE FIC : 47009

TUYAU YACHTING Ø 15 - 25 M. 22 BARS
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Détecteur de lumière du jour pour faire démarrer le 
programme d’arrosage au lever et au coucher du soleil.
• Durée d'arrosage : de 10 à 60 min
• Horaires ajustables
• Programme d'arrosage : jusqu'à 2 fois par jour
•  Programme d'arrosage pour le Sensor plus : tous les 1, 

2 ,3 , 5 ou 7 jours

PROGRAMMATEUR SENSOR CONTROLLER

CODE FIC : 71902 CODE FIC : 57446

SENSOR SENSOR PLUS

PROGRAMMATEURS

Le programmateur Cloud se contrôle depuis d’une 
application mobile. Idéal pour les périodes où vous 
vous absentez de votre domicile et en cas de météo 
changeante afin de pouvoir mettre le système en pause 
et de modifier les programmes.
•  L’application vous permet 

de définir, régler ou mettre 
en pause à distance les 
programmes d’arrosage

•  L’application comprend 
une présentation et des 
notifications concernant 
la météo locale, et 
vous avertit en cas de 
changements importants

•  Chaque hub peut contrôler 
jusqu’à 4 unités de robinet 
contrôlables à distance

•  16 programmes pré-définis, fonction arrosage forcé 
60 min, compatible récupérateur d’eau de pluie

• Arrosage une fois par semaine jusqu’à 4 fois par jour
• Durée d'arrosage : de 10 à 60 min

CODE FIC : 57447

CODE FIC : 71900

PROGRAMMATEUR CLOUD

PROGRAMMATEUR SELECT CONTROLLER
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Soupape de contrôle de débit indépendante pour chaque sortie. Deux raccords mâles 
Hozelock avec l’option additionnelle d’en ajouter un 3ème pour utilisation « inline ». 
Convient à la plupart des robinets de jardin standards.

• Pour créer 3 circuits sur un seul robinet
• Le 3ème embout peut pivoter pour permettre de remplir u seau ou un arrosoir

CODE FIC : 57420CODE FIC : 71901

SÉLECTEUR 2 CIRCUITS EN Y 
AVEC VANNES

SÉLECTEUR 2 CIRCUITS HORIZONTAL FLOWMAX
VANNES + REMPLISSAGE RAPIDE

SÉLECTEUR CIRCUITS
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RACCORDS
PLASTIQUE

Se fixe solidement à votre robinet 
filetés extérieur pour un raccord 
étanche. Convertit votre robinet 
en un raccord fin de tuyau mâle 
universel.

Anti-fuite depuis le robinet jusqu’à la lance.

Se fixe solidement à votre robinet 
extérieur pour un raccord étanche. 
Convertit votre robinet en un 
raccord fin de tuyau mâle universel.

Stoppe l’arrivée d’eau lorsque vous changez 
d’accessoire.

Un raccord fileté pour les robinets 
de cuisine ou de salle de bain 
modernes pourvus d’une cartouche 
aérateur avec tête femelle 22 mm.

CODE FIC : 57415 CODE FIC : 57414 CODE FIC : 57419

EXTÉRIEUR
Ø 1

RACCORD DE FIN
DE TUYAU

EXTÉRIEUR
Ø 1⁄2 ET Ø 3⁄4

RACCORD
AQUASTOP

INTÉRIEUR
Ø 22/26,5 MM

CODE FIC : 57422
CODE FIC : 57424

CODE FIC : 57423
CODE FIC : 57425

Ø 15 MM
Ø 15 MM

Ø 19 MM
Ø 19 MM
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MÉTAL

Peut-être utilisé pour transformer 
un raccord femelle en un raccord 
mâle.

Pour réparer un tuyau endommagé en joignant deux 
morceaux de tuyau.

Convertit le bout d’un tuyau en raccord femelle.

Économisez de l’eau en réduisant le risque de fuite 
liés à l’usure des rondelles et anneaux. Fabriqué 
en matériaux de la plus haute qualité.

Convenant à 95 % des robinets 
extérieurs. Résiste aux griffes 
et au gel.

Métallique pour joindre deux longueurs 
de tuyau pourvues de raccords 
femelles. Blocage de la gâchette.

Convenant à 95 % des robinets 
extérieurs. Résiste aux griffes 
et au gel.

Permet de joindre deux tuyaux 
au moyen de deux raccords de 
tuyaux. Convient à tous les raccords 
Hozelock.

Joint 3 tuyaux pour allonger un 
Système Hozelock. Parfait pour 
arroser simultanément différentes 
zones du jardin.

CODE FIC : 57428 CODE FIC : 57430 CODE FIC : 57427

RÉPARATEUR
DE TUYAU

ADAPTATEUR POUR TUYAU PLAT
ET SPIRALÉ Ø 3⁄4

KIT DE JOINTS TORIQUES

EXTÉRIEUR PRO
Ø 1⁄2 ET Ø 3⁄4

ACCOUPLEUR PRO 
DOUBLE MÂLE

EXTÉRIEUR PRO
Ø 1

ADAPTATEUR ACCESSOIRES 
FILETÉS Ø 3⁄4 M

ACCOUPLEUR DOUBLE 
MÂLE

ARROSAGE DE DÉRIVATION 
3 SORTIES EN Y

CODE FIC : 57432
CODE FIC : 57429

CODE FIC : 57433

Ø 15 MM
Ø 3/4

Ø 19 MM CODE FIC : 57418

CODE FIC : 57416

CODE FIC : 57431

CODE FIC : 57417

ACCESSOIRES 

GAMME PRO

GAMME PRO

GAMME PRO
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8 schémas de pulvérisation pour toutes les tâches de nettoyage et de 
jardinage. Gâchette verrouillable on/off pour un confort accru en cas 
d’utilisation continue. Garantie de 2 ans.

Gâchette verrouillage et contrôle du débit actionnable au pouce.

Tête pivotante pour arroser des plantes à différentes hauteurs. Pour tâches 
générales de jardinage et de nettoyage. Portée extra-longue. Pistolets 
pulvérisateurs multi-spray standards.
• Poignée de 90 cm
• 5 schémas de pulvérisation
• Contrôle de débit on/off

Comprend 3 modèles de jets pour s’adapter à la tâche à accomplir : jet, cône 
et douche fine. Buse réglable.

2 schémas de pulvérisation en jet pour les tâches de jardinage et de 
nettoyage. Gâchette verrouillable on/off. Garantie de 2 ans.

Gâchette verrouillage et contrôle du débit actionnable au pouce.

CODE FIC : 57439

CODE FIC : 71898

CODE FIC : 57435

CODE FIC : 74488

CODE FIC : 57437

CODE FIC : 71899

PISTOLET MULTI-PLUS JET MÉTAL

PISTOLET D'ARROSAGE JET DROIT/SPRAY

LANCE LONGUE PORTÉE SPRAY PLUS

LANCE D’ARROSAGE 3 EN 1

PISTOLET JET DROIT MÉTAL

PISTOLET D'ARROSAGE MULTI JET/SPRAY

PISTOLETS D'ARROSAGE
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PISTOLET JET DROIT MÉTAL

PISTOLET D'ARROSAGE MULTI JET/SPRAY

ARROSAGE DE SURFACE

Arroseur rectangulaire AquaSave 220 m2. Économe en 
eau avec régulation du débit. Commande ciblée de la 
surface de récupération. Surface de montagne de 220 m2 
pour les petits et moyens jardins. Avec commande 3D. 
Raccord tuyau : Ø 12,7 mm (1/2”) raccord enfichable.

8 schémas de pulvérisation pour répondre à tous les 
besoins. Équipé d’une bague de réglage facile à saisir 
pour changer le type de jet même avec des mains 
mouillées.
• Premier de sa catégorie
• Couverture maxi de 79 m2

Entièrement rotatif, réglable pour arroser cercles 
complets ou partiels.
• Arrose des gazons entre 60° et 360° 
• Couvre une surface maxi de 450 m2
• Pic métal pour la stabilité
• Facile à installer
• Parfait pour les gazons et les plantes établies.
Garantie de 2 ans. 

Batteur métal économique pour arrosage de surface.

CODE FIC : 74486

CODE FIC : 57440

CODE FIC : 57441 CODE FIC : 566171

ARROSEUR OSCILLANT PRO 220 M2

ARROSEUR ROTATIF CADRAN

ARROSEUR ROTATIF ASPERSSEUR ASPERSEUR MÉTAL 1⁄2“ IZC
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Kit d'arrosage complet pour les surfaces allant jusqu'à 
10 m2.
•  Plusieurs kits peuvent être reliés pour obtenir un 

système plus étendu

Kit d'arrosage complet jusqu'à 15 jardinières.
•  Idéal pour arroser vos plantes en pot et paniers 

suspendus
•  Plusieurs kits peuvent être reliés pour obtenir un 

système plus étendu

Arrosage automatique pour vos pots, paniers suspendus,, 
bordures, potagers et plantes sous serre.
•  Le programmateur Select Controller vous permet de 

régler la durée, la fréquence et l'heure de début de 
l'arrosage

CODE FIC : 57443 CODE FIC : 57444 CODE FIC : 71941

KIT UNIVERSEL - 13 MM MICRO KIT - 4 MM KIT MICRO IRRIGATION 20 POTS - 4 MM

Système Easy Drip 
Système d'arrosage simple et pratique convenant à tous types de jardins. Il peut être installé rapidement et facilement, tout en 
économisant temps, eau et effort. Faites votre choix parmi 3 kits prêts à l'emploi selon vos besoins.
Est inclus tout ce dont vous avez besoin pour créer un système d'arrosage automatique autour de plusieurs pots, d'un parterre 
de fleurs ou d'un potager.

Parfait pour l'arrosage des plate-bandes, jardins 
potagers et serres sans gaspillage d'eau.
• L'eau suinte sur toute la longueur du tuyau

TUYAU POREUX

CODE FIC : 71946 CODE FIC : 71947

15 M 25 M

GOUTTE À GOUTTE NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU
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4 mm ou 13 mm ? 
Hozelock propose une large gamme de raccords et d'accessoires visant à modifier, étendre et contrôler votre réseau d'arrosage 
automatique. Utilisez des coudes, des pièces en T et des raccords pour réaliser votre propre réseau de manière simple et 
personnalisé. Le tuyau peut être enterré jusqu'à 5 cm dans le sol ou recouvert de paillis.

Réduit la pression de l'eau du robinet à 1,5 bars pour une 
performance optimale. 
• ø 21 mm - G 1/2
• ø 26,5 mm - G 3/4

CODE FIC : 71907

RÉGULATEUR DE PRESSION

Achemine de manière efficace l'eau de votre robinet jusqu'à chacun des goutteurs 
(installation "fin de ligne").
•  Hautement flexible, peut se découper et s'installer facilement
• Résistant aux UV pour une durée de vie accrue
• Peut s'enterrer pour une installation discrète

TUYAU Ø 4 MM

CODE FIC : 71942 CODE FIC : 71943

10 M 25 M

Tuyau d'alimentation générale de haute qualité pour acheminer l'eau du robinet 
jusqu'au jardin.
•  Hautement flexible, peut se découper et s'installer facilement
• Résistant aux UV pour une durée de vie accrue
•  Peut recevoir des goutteurs/asperseurs directement fixés "en ligne"

Tuyau goutte à goutte avec goutteurs intégrés tous les 30 cm.
•  Y associer des raccords de micro-irrigation pour arroser efficacement vos parterres de fleurs
• Débit : 4 L/heure

CODE FIC : 71944

CODE FIC : 71945

TUYAU MICRO IRRIGATION 13 MM - 25 M

TUYAU GOUTTEUR 13 MM - 25 M

4 MM 13 MM

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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•  Conception résistante aux UV pour des performances et 
une durabilité accrues

• Contrôle du débit d'eau dans le tuyau
•  Idéale pour isoler certaines zones du système 

d'irrigation et/ou réduire le débit

CODE FIC : 71908

VANNE DE CONTRÔLE DE DÉBIT 13 MM (X2)

•  Conception résistante aux UV pour des performances et 
une durabilité accrues

• Contrôle du débit d'eau dans le tuyau
•  Idéale pour isoler certaines zones du système 

d'irrigation et/ou réduire le débit

CODE FIC : 71916

VANNE DE CONTRÔLE DE DÉBIT 4 MM (X5)

Idéal pour créer une bifurcation à 90°.
•  Conception résistante aux UV pour des 

performances et une durabilité accrues
•  Plage de pression de fonctionnement 

jusqu'à 300 k Pa

Permet de verrouiller les raccords au 
tuyau d'alimentation afin de garantir une 
liaison sure et étanche.
•  Conception résistante aux UV pour des 

performances et une durabilité accrues
•  Aucun outils nécessaire pour 

l'installation
• Peut être tourné et desserré si besoin

Pour relier rapidement et facilement le tuyau Micro 4 mm à celui de 13 mm.
•  Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues
• Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 300 k Pa

CODE FIC : 71926 CODE FIC : 71919
CODE FIC : 71925

RACCORD COUDÉ 90° 13 MM 
(X5)

RACCORD DE SERRAGE 13 MM 
(X12)

RACCORD ADAPTATEUR 13 MM/4 MM (X12)

•  Conception résistante aux UV pour des 
performances et une durabilité accrues

•  Installés sur le tuyau d'alimentation, 
permet de réaliser des réparations ou 
d'étendre la portée du tuyau

•  Plage de pression de fonctionnement 
jusqu'à 300 k Pa

•  Conception résistante aux UV pour des 
performances et une durabilité accrues

•  Installés sur le tuyau d'alimentation, 
permet de créer une dérivation et 
d'étendre ainsi le réseau

•  Plage de pression de fonctionnement 
jusqu'à 300 k Pa

CODE FIC : 71909
CODE FIC : 71912

RACCORD DROIT 13 MM (X5) RACCORD DÉRIVATION EN T
13 MM (X12)

Permet de réparer les tuyaux Micro de 
4 mm ou de créer une dérivation en tuyau 
4 mm depuis un tuyau de 13 mm.
•  Conception résistante aux UV pour des 

performances et une durabilité accrues
•  Plage de pression de fonctionnement 

jusqu'à 300 k Pa

Installé sur le tuyau Micro de 4 mm, 
il permet de distribuer le système 
d'irrigation à travers le jardin.
•  Conception résistante aux UV pour des 

performances et une durabilité accrues
•  Plage de pression de fonctionnement 

jusqu'à 300 k Pa

CODE FIC : 71922 CODE FIC : 71924

RACCORD DROIT 4 MM (X12) RACCORD EN T 4 MM (X12)

4 MM

4 MM 4 MM

13 MM

13 MM

13 MM13 MM

13 MM

13 MM

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU
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4 MM

4 MM

4 MM

13 MM

13 MM

13 MM

•  Conception résistante aux UV pour des performances et 
une durabilité accrues

•  Fixe le tuyau d'alimentation afin qu'il reste en place

CODE FIC : 71915

SUPPORT DE FIXATION TUYAU 13 MM (X10)

•  Conception résistante aux UV pour des performances et 
une durabilité accrues

•  Fixe le tuyau d'alimentation afin qu'il reste en place

CODE FIC : 71918

SUPPORT DE FIXATION TUYAU 4 MM (X12)

Pour fixer le tuyau d'alimentation à des clôtures ou des 
murs.
•  Conception résistante aux UV pour des performances et 

une durabilité accrues
• Nécessite 2 vis/clous

CODE FIC : 71927

ATTACHE MURALE 13 MM (X12)

Pour boucher l'extrémité du tuyau d'alimentation.
•  Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues
• Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 300 k Pa

CODE FIC : 71911

BOUCHON FIN DE LIGNE 13 MM (X12)

Pour reboucher les trous présents dans le tuyau d'alimentation.
•  Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues
• Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 300 k Pa
• Peut être installé à l'extrémité du tuyau Micro de 4 mm

CODE FIC : 71920

BOUCHON FIN DE LIGNE 4 MM (X10)

•  Réglage du débit et de la couverture par rotation du 
bouchon

CODE FIC : 71934

MINI ASPERSEUR EN LIGNE 360° À DÉBIT 
RÉGLABLE 4 MM (X12)

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU
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•  Conception résistante aux UV pour des performances et 
une durabilité accrues

•  S'enfonce dans le sol pur élever les micro-arroseurs 
ou les pulvérisateurs au dessus de vos plantations ce 
qui permet la distribution de l'eau comme une pluie 
naturelle

•  Conception résistante aux UV pour des performances et 
une durabilité accrues

• Élevez la hauteur de vos goutteurs jusqu'à 24 cm
• Possibilité d'assembler plusieurs rallonges

CODE FIC : 71914

CODE FIC : 71917

SUPPORT PIQUET DE SURÉLÉVATION (X10)

EXTENSION / RALLONGE DE TUYAU (X10)

Le pic intégré permet de positionner facilement et 
précisément le goutteur pour cibler les racines.
•  Goutteur à compensation de pression à écoulement 

turbulent
•  Étanche, le goutteur maintient le débit prédéfini et 

assure l'uniformité
• Blocages minimisés grâce au filtre intégré

CODE FIC : 71930

GOUTTEUR SUR PIC ASTA® À PRESSION 
COMPENSÉE (X12)

•  Goutteur à compensation de pression à écoulement 
turbulent distribuant une quantité d'eau prédéfinie à 
différents niveaux de pression

• Blocages minimisés grâce au filtre intégré
•  Modèle sur pic permettant d'ancrer le goutteur à la 

base de la plante

CODE FIC : 71931

GOUTTEUR SUR PIC CETA® À PRESSION 
COMPENSÉE (X5)

Maintient un débit constant et uniforme de 4 L/heure.
•  Goutteur à compensation de pression à écoulement 

turbulent

CODE FIC : 71928

GOUTTEUR FIN DE LIGNE À PRESSION 
COMPENSÉE (X12)

•  Goutteur à auto-régulation assurant un débit constant 
de 4 L/heure quelle que soit la pression de l'eau

•  Filtre intégré qui ne nettoie automatiquement et 
s'arrête lorsque la pression est inférieure à 1 bar

CODE FIC : 71929

GOUTTEUR EN LIGNE À PRESSION
COMPENSÉE (X5)

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Permet de perforer les tuyaux d'alimentation.
•  Conception résistante aux UV pour des performances et 

une durabilité accrues
•  Comprend une clé hexagonale pour fixer les raccords 

sur le tuyau

CODE FIC : 71913

CLÉ POINÇON

•  Réglage du débit et de la couverture 
par rotation du bouchon

CODE FIC : 71935

ASPERSEUR 360° RÉGLABLE (X12)

•  Réglage du débit et de la couverture par rotation de la tête
•  Intègre une entrée de 4 mm compatible avec les tuyaux allant du modèle Micro 4 mm 

au tuyau d'alimentation de 13 mm
• Couverture : 60 cm

CODE FIC : 71933

ASPERSEUR 360° SUR PIC À DÉBIT RÉGLABLE (X12)
 À utiliser avec un piquet de support Micro et une rallonge de tuyau Micro afin d'élever 
la hauteur de l'aspersion. 
• Débit ; 68 L/heure (1,5 bar)

MICRO ASPERSEUR LONGUE PORTÉE (X12)

CODE FIC : 71939 CODE FIC : 71940

90° - 260 CM 180° - 460 CM

•  Design permettant de percer le tuyau de manière sure et régulière pour une 
installation facile et étanche

•  Contient un piquet innovant permettant un positionnement facile et la réalisation 
d'angles de 0 à 90°

CODE FIC : 71932

ASPERSEUR / GOUTTEUR UNIVERSEL EASY DRIP (X3)  À utiliser avec un piquet de support Micro et une rallonge de tuyau Micro afin d'élever 
la hauteur de l'aspersion. Produit une fine aspersion.
• Couverture : 200 cm
• Débit : 0 à 55 L/heure (1,5 bar)

ARROSEUR RÉGLABLE (X3)

CODE FIC : 71937 CODE FIC : 71936 CODE FIC : 71938

18° 90° 360°

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU
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DÉSHERBEURS

Fonctionne 5 fois plus vite et plus efficacement que les 
désherbeurs existants grâce au couvercle de protection 
XL (25 x 10 cm) et au puissant moteur avec un élément 
chauffant en céramique qui génère une température de 
600 °C.

La couverture de protection extra-large garantit une 
distribution uniforme de la chaleur sur l’ensemble de 
l’embout. Il est donc idéal pour le traitement de grandes 
surfaces comme les graviers, les chemins et les bords. 

En plus : un embout petit et rond ainsi qu'une poignée 
supplémentaire !

Après utilisation, le Green Power XL peut être rangé en 
toute sécurité grâce au réglage du ventilateur, ce qui 
permet au brûleur de refroidir en toute sécurité. De plus, 
le support supplémentaire de l’appareil garantit que les 
parties chauffées ne peuvent pas toucher le sol.

Caractéristiques techniques :
• Puissance : 2000 W
• Poids : 1,1 kg
•  Température maximale : 

600 °C
•  Matériaux : polypropylène 

et métal
• Longueur : 960 mm

•  Contrôle sécurisé des mauvaises herbes grâce à la 
technologie infrarouge : la flamme, en toute sécurité à 
l'intérieur du bouclier, chauffe la plaque en céramique 
jusqu'à 800 °C ce qui provoquera un choc 
thermique pour tuer la mauvaise 
herbe

•  Désherbez de grandes surfaces 
avec la grande plaque 
céramique 12 x 20 cm

•  Ce produit est 2 en 1 : il peut être 
utilisé avec une cartouche de gaz 
mais aussi avec une bouteille de 
gaz

•  Cartouche de gaz : jusqu'à 3 h
 •  Bouteille de gaz : jusqu'à 122 h

CODE FIC : 64483

CODE FIC : 71906

DÉSHERBEUR THERMIQUE ÉLECTRIQUE 
GREEN POWER XL

DÉSHERBEUR GAZ GREEN POWER TURBO 
GAS + CARTOUCHE INCLUSE
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Désherbez sans produit chimique !
•  Équipé d’un tuyau de 5 m et d’un détendeur de 

2,5 bars, indispensable pour sécuriser l’utilisation du 
désherbeur

•  Allumage facile et sécurisé grâce au piezo, à hauteur 
de la poignée

•  Mise en veilleuse de la flamme (économie de gaz), en 
relâchant la gâchette

• Compatible Butane et Propane

Utilisez un chariot pour plus de confort et de liberté de 
déplacement :
•  Roues gonflables pour s’adapter à tous types de 

terrains
• Compatible avec différents formats de bouteille
• Utilisation facile
• Emplacement pour tenir la canne à désherber

CODE FIC : 64484

CODE FIC : 64485

DÉSHERBEUR GAZ 1 BRÛLEUR PRO

CHARIOT BOUTEILLE GAZ 13 KG
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PULVÉRISATEURS

Buse à jet conique réglable Soupape de sécurité tarée à 3 bars pour éviter 
la surpression au pompage et permettant une 
décompression facile du pulvérisateur

Grand orifice de remplissage pour un remplissage 
et mixage facilités

Cuve sans zone de rétention pour un vidage facile 
et complet

Bouchon avec doseur intégré (2, 3, 4, 5, 10, 20 et 40 ml) 
pour un dosage facile et précis

Poignée de lance professionnelle type PROFILE 
ergonomique avec filtre intégré qui assure un grand 
confort d’utilisation

Lance télescopique composite

Pompe de mise en pression 
fixe avec tige aluminium

Large poignée latérale pour une 
prise en main et un portage aisés

Réservoir translucide gradué 
d’une capacité utile de 6 L

Ensemble tuyau/lance facilement 
manipulable et détachable grâce 

à un tuyau tressé haute résistance 
et une sortie tubulure montée sur 

raccord rapide tournant

Le ELYTE 8 PRO ULTRAMAX comporte des joints EPDM, un tube télescopique 2,40 m pour les traitements en hauteur mais 
également la fameuse buse multi-jets 3 en 1 pour une grande polyvalence. Il peut-être utiliser pour :
•  le traitements jardin et le désherbage
•  anti-mousse et traitements en hauteur (toiture, terrasses...)
•  jardiner au naturel (vinaigre, recettes maison...)
• la désinfection de surfaces et bâtiments

CODE FIC : 64481

PULVÉRISATEUR À PRESSION 8,5 L ELYTE 8 PRO + CANNE 1,2/2,4 M

1,20 m
2,40 mLANCE OFFERTE

FABRIQUÉ EN

FRANCE
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• Poignée coquée confort, buse multi-jets
•  Cuve injectée avec embase et large poignée
• Lance de 40 cm aluminium
• Bouchon doseur avec indicateur de contenu
• Soupape de sécurité 3 bars
• Réservoir translucide et gradué

•  Poignée de lance réversible avec système 
d’obturation anti-goutte

• Lance aluminium de 30 cm
• Soupape de sécurité 3 bars
•  Large ouverture (90 mm) pour un 

remplissage et une vidange facile, sans 
zone de rétention

• Réservoir translucide et gradué
•  Buse robuste et maniable, facile à régler du 

jet droit au jet brouillard
• Garantie 3 ans

CODE FIC : 64480 CODE FIC : 57404

PULVÉRISATEUR À PRESSION 7 L
PULSAR PLUS

PULVÉRISATEUR À PRESSION PRÉALABLE
T 7 ÉCO 5 L FABRIQUÉ EN

FRANCE
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Léger et facile à utiliser. Gâchette de contrôle de débit 
verrouillable on/off. Goulot large pour un remplissage/ 
vidage facile. Se bloque pour des usages prolongés.

Prêt à l’emploi, s’utilise et se nettoie facilement. Petite gâchette décorative. Embout réglable pour un jet 
fin ou une brume. Disponible en vert, rose ou gris.

CODE FIC : 57406 CODE FIC : 57405 CODE FIC : 64479

PULVÉRISATEUR À PRESSION
SPRAYMIST 1,25 L

PULVÉRISATEUR À GACHETTE
SPRAYMIST 1 L

PULVÉRISATEURS À MAIN
0,7L KALEÏDO

3 buses intégrées pour tous types de traitement : large ventilateur, ventilateur étroit, jet conique. Compatible avec 
toutes les lances 8 mm. Facile à démonter et à nettoyer.

CODE FIC : 64478

BUSES MULTI-JETS 3 EN 1

ACCESSOIRES
PULVÉRISATEURS
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PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ARROSAGE INTÉGRÉ

4,1 m à 2,1 bars. Portée 
4 à 9 m.

4,9 m à 2,1 bars. Portée 
4,90 m.

Portée 4 à 9 m. Portée 7 à 13 m. Portée 7 à 13 m. Portée 4 à 9 m.

Corps PVC, excellente résistance en eau chargée.

Ce programmateur résidentiel d’entrée de gamme présente un fonctionnement simple 
proposant trois programmes, et quatre démarrages pour chacun, le programmateur 
X-Core est la solution idéale pour les applications résidentielles.

CODE FIC : 327031 CODE FIC : 327035 CODE FIC : 327005 CODE FIC : 327038 CODE FIC : 327006 CODE FIC : 327037

CODE FIC : 327009

TUYÈRE PSU02 
BUSE 12 A

TUYÈRE PSU04 
BUSE 15 A

TURBINE RAIN 
BIRD 3504
+ 6 BUSES

TURBINE HUNTER 
PGP-ADJ
+ 12 BUSES

TURBINE RAIN 
BIRD 5004 PLUS 
+ 12 BUSES

TURBINE HUNTER 
SRM4
+ 6 BUSES

ÉLECTROVANNE 100DV 1“ FF 24 V

PROGRAMMATEUR PRO VANNE 24 V

CODE FIC : 327042 CODE FIC : 327043

4 DÉPARTS 6 DÉPARTS

TURBINES ESCAMOTABLES
JET FIXE JET ROTATIF
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PHOTOS NON CONTRACTUELLES

COURONNES PE BANDE BLEUE

COLLIERS PRISE EN CHARGE PE

COURONNE PE Ø 25 EXT. 16 BARS

COLLIERS PROPYLÈNES À VISSER Ø 25

COLLIERS PROPYLÈNES À VISSER Ø 32

COLLIERS PROPYLÈNES À VISSER Ø 40

COLLIERS PROPYLÈNES À VISSER Ø 50

COURONNE PE Ø 32 EXT. 16 BARS

COURONNE PE Ø 40 EXT. 16 BARS

CODE FIC : 259682

CODE FIC : 72338

CODE FIC : 72340

CODE FIC : 72342

CODE FIC : 72344

CODE FIC : 320834

CODE FIC : 192405

CODE FIC : 154001

CODE FIC : 72339

CODE FIC : 72341

CODE FIC : 72343

CODE FIC : 239814

CODE FIC : 192416

CODE FIC : 154012

CODE FIC : 239825

25 M

1/2

1/2

1/2

3/4

25 M

50 M

50 M

3/4

3/4

3/4

50 M

100 M

100 M

100 M

CODE FIC : 106995 CODE FIC : 106973 CODE FIC : 106984

ALLONGE MM
3⁄4- 3⁄4

ALLONGE MM
1⁄2 - 1⁄2

ALLONGE MM
1⁄2 - 3⁄4
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PHOTOS NON CONTRACTUELLES

REGARDS

RACCORDS À JOINT
POUR MONTAGE CLARINETTE

BOUCHE D’ARROSAGE PLAS-
TIQUE + VANNE D’ARRÊT Ø 3⁄4

REGARD ROND
10“

MAMELON DOUBLE
1“ M DURA

MAMELON RÉDUIT
1“ M X 3⁄4 M DURA

TÉ UNION
1“ M X 1“ F DURA

REGARD
JUMBO

REGARD RECTANGLE
12“

RÉSERVOIR ALIMENTAIRE

CODE FIC : 280600

CODE FIC : 280611

CODE FIC : 280622

325 L

550 L

1000 L

Distribution d'eau, agriculture, arrosage... 
Conçu pour rendre les interventions et inspections faciles des vannes, régulateurs 
ou programmateurs. Corps noir et couvercle vert en polypropène renforcé avec vis 
anti-vandalisme en acier galvanisé. Stabilisés contre les rayons UV, les regards sont 
très résistants au vieillissement.

Normes : UNI EN 124 (test de compression/simulation du passage d’un véhicule léger) 
et sont classés A15.

Vanne boisseau + passage de tuyau.Les regards mini et rond se verrouillent 
avec un système par rotation.
• Base : Ø 300 mm
• Hauteur : 250 mm
• Couvercle : Ø 240 mm

• Base : 500 x 640 mm
• Hauteur : 300 mm
• Couvercle : 360 x 510 mm

Ouverture facile avec vis anti-vandalisme. 
Système par recouvrement permet de 
garder le couvercle à l’extérieur du 
regard, évitant ainsi l’infiltration de terre, 
insectes...
• Base : 380 x 510 mm
• Hauteur : 300 mm
• Couvercle : 270 x 350 mm

Réservoir bâche de reprise en 
polyéthylène haute densité. 
Équipé d’une sortie basse : 2“. 
Garantie ACS.

• Socle 780 x 780 mm
• H. 800 mm
• Poids : 20 kg

• Socle 780 x 780 mm
• H. 1 300 mm
• Poids : 30 kg

• Socle 780 x 780 mm
• H. 2 150 mm
• Poids : 60 kg

CODE FIC : 327025CODE FIC : 327022

CODE FIC : 327015

CODE FIC : 327018

CODE FIC : 327014

CODE FIC : 327024CODE FIC : 327023
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PARC À FER SAINT-PRIVAT
7 avenue Paul Valéry
30340 Saint Privat des Vieux
Tél. 04 66 54 32 49

FIC AGDE
10 rue Pierre Paul Riquet
34300 Agde
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS *•
Z.I. de Bruèges
Avenue de Croupillac
30100 Alès
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES *•
Z.I. Nord
22 rue Nicolas Copernic
13200 Arles
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON *
Z.I. de Font Couverte
1693 avenue de l’Amandier
84000 Avignon
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS •
Z.A. de Berret
Avenue de l’Hermitage
30200 Bagnols/Cèze
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS *•
29 rue Babeuf
34420 Villeneuve-lès-Béziers
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L’HÉRAULT
Z.A. Les Tannes Basses
6 rue de la Syrah
34800 Clermont l’Hérault
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Zone artisanale
275 rue du Grand Montagné
30133 Les Angles
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Z.A.C. Champ Vert
07140 Les Vans
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL *•
211 rue des Fournels
34400 Lunel
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE •
Z.A. de Chabrits
Route de Chabrits
48000 Mende
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER *•
Garosud BP 35107
858 rue de la Castelle
34073 Montpellier
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE *
17-19 avenue du Champ de Mars
11100 Narbonne
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES *•
CS 38059 - Z.I. Saint Césaire
126 avenue Joliot Curie
30932 Nîmes
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES *
Z.A. La Prato III
Petite route de Carpentras
84210 Pernes-les-Fontaines
Tél. 04 32 80 30 90

FIC UZÈS
Z.A.M. Pont des Charrettes
30700 Uzès
Tél. 04 66 74 04 22 * Agence avec salle d’exposition

• Agence avec parc à fer (+ de 5T)


