
MACHINES
OUTILS



2 MACHINES OUTILS
CATALOGUE

Photos non contractuelles

Couper sur chantier................................................................................. 3
	 Tronçonneuse à disque abrasif
	 Scie à ruban portative à variateur 783XL
	 Scie à ruban portative NG120 XL
Scies à ruban monophasées..................................................................... 4
	 Scie à ruban SX815DVP
	 Scie à ruban 1750XL
	 Scie à ruban N251DAXL descente automatique
Scies à ruban atelier triphasées................................................................ 5
	 Scie à ruban N251DAXL descente automatique
	 Scie à ruban N276DAXL descente automatique
	 Scie à ruban N257DADG descente automatique
	 Scie à ruban Centauro semi-automatique droite
	 Scie à ruban Orion droite/gauche
	 Scie à ruban Oméga semi-automatique droite/gauche
	 Scie à ruban SX821DA descente automatique
	 Scie à ruban SX823DG descente automatique
Scies à ruban atelier production............................................................... 8
	 Scie à ruban à gravité BS300GH descente automatique
	 Scie à ruban hydraulique BS350SHI
	 Scie à ruban semi-automatique XS1250
Tables.................................................................................................... 9
	 Table 2017C
	 Table 2020
	 Servante pliante
Lames ruban........................................................................................... 9
	 Lames de scie à ruban Versatix
	 Huile de coupe
Fraises scie............................................................................................. 10
	 Tronçonneuse manuelle Perfect 250
	 Tronçonneuse manuelle Velox 350
	 Tronçonneuse semi-automatique Sirio 370 SHE
Perçage monophasé................................................................................ 11
	 Perceuse d’établi 212
	 Perceuse sur colonne 214AB mono
	 Perceuse sur colonne JD32120
Perçage triphasé..................................................................................... 12
	 Perceuse sur colonne 930E
	 Perceuse sur colonne BX834V
	 Étaux et coulissaux
	 Perceuse sur colonne F22
	 Perceuse sur colonne F28VSTE
	 Perceuse sur colonne R40
Perceuses fraiseuses............................................................................... 14
	 Perceuse fraiseuse JMDT-764016
	 Perceuse fraiseuse FX388D
Perceuses magnétiques........................................................................... 15
	 Perceuse magnétique MAB 100 K BDS
	 Perceuse magnétique MAB BASIC 200
	 Perceuse magnétique MAB BASIC 450
	 Accessoires
Tanks et grugeuse................................................................................... 16
	 Ponceuse à bande Tank 335E
	 Ponceuse à bande 336BG
	 Touret à meuler 324F
	 Touret à meuler 324E
	 Accessoires

Tour à métaux......................................................................................... 17
	 Tour GHB1340AFT
Cintreuses.............................................................................................. 18
	 Cintreuse à 3 galets PB40
	 Cintreuse à 3 galets PB50
Poinçonneuses cisaille............................................................................ 18
	 Poinçonneuse SW44
	 Poinçonneuse Micro Crop
	 Poinçonneuse Bendi Crop
Cisailles guillotine.................................................................................. 20
	 Presse plieuse Power Bend pro 3100 x 135
	 Cisaille guillotine CNC HGS
Tables de coupe plasma........................................................................... 22
	 Chassis
	 TCP-2100P
	 TCP-3150P
	 TCP-4100P
	 TCP-6200P
Pièces détachées table plasma................................................................. 23
Presses hydrauliques............................................................................... 24
	 Presse hydraulique établi 15T
	 Presse hydraulique établi 20T
	 Presse hydraulique établi 30T
	 Presse hydraulique établi 50T
Aspiration de fumée de soudage............................................................... 25
Compresseurs......................................................................................... 26
	 Compresseur 400V
	 Compresseur à piston insonorisé + cuve
	 Centrale d’air compact à vis
	 Réseau air comprimé
Force de vente Industrie FIC..................................................................... 27

SOMMAIRE



3MACHINES OUTILS
CATALOGUE

Photos non contractuelles

Caractéristiques : 
• Nouveau tendeur par friction pour un contrôle et réglage précis de la tension de la lame
• �Puissance du moteur : 1300 W avec régulateur électronique de vitesse, limiteur ampèremétrique et 

protection thermique
• �Double guide lame coulissant avant et arrière
• �Le sens de rotation inversé de la lame réduit le temps de 

coupe jusqu’à 60 % par rapport à une scie traditionnelle
• Poids : 18 kg - Emballage : 900 x 400 x 520 mm

Équipement de série : 
• �Butée de mise à longueur réglable pour sciage en série (L - 500 mm)
• �Outils pour le changement de la lame1
• �Filtre anti-parasite des ondes électromagnétiques conforme à la norme en vigueur

230 V, 2.2 kW, capacité de coupe Ø 120 mm avec disque.
Machine optimale permettant d’effectuer des travaux de coupe multiples. Pour coupe rapide sans 
lubrification dans l’acier, l’inox, l’aluminium, les métaux non ferreux. Légère, puissante et maniable.

Caractéristiques : 
• Puissance : 230 V / 2.2 kW
• Vitesse : 3900 tpm
• Lame carbure 70 dts : Ø 355 x 2.8 x 25.4 mm
• Dimension (Lxlxh) : 330 x 600 x 700 mm
• Niveau sonore : 103 dB
• Poids : 17 kg

COUPER SUR CHANTIER

CODE FIC : 43150

CODE FIC : 119628

CODE FIC : 237426

CODE FIC : 228961

CODE FIC : 54487

CODE FIC : 54488

TRONÇONNEUSE À DISQUE ABRASIF

DISQUE DE RECHANGE

RUBAN DE RECHANGE

RUBAN DE RECHANGE

SCIE À RUBAN PORTATIVE À VARIATEUR 783XL

SCIE À RUBAN PORTATIVE NG120 XL

Caractéristiques : 
• �Tendeur de lame d’utilisation pratique
• �Puissance du moteur : 950 W
• �2 vitesses avec communtateur électronique
• �Fonction anti-démarrage de sécurité
• �Dispositif de blocage pour un transport aisé.
• �Poids : 16 kg - Emballage : 730 x 390 x 500 mm

Équipement de série : 
• �Butée de mise à longueur réglable pour sciage en série (L - 500 mm)
• Kit de rechange de feutre nettoyant de lame
• �Filtre anti-parasite des ondes électromagnétiques conforme à la norme en vigueur

120 108 x 108 115 x 95

0° : 105 0° : 95 x 95 0° : 100 x 85

45° : 65 45° : 65 x 65 45° : 65 x 60

0° : 120 0° : 112 x 112 0° : 120 x 102

45° : 80 45° : 78 x 78 45° : 78 x 78

60° : 50 60° : 48 x 48 60° : 50 x 43

AÉRO HUILE DE COUPE
Réf. FIC MODÈLE

64034 350 ml
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SCIES À RUBAN MONOPHASÉES

SCIE À RUBAN SX815DVP

SCIE À RUBAN 1750XL

SCIE À RUBAN N251DAXL DESCENTE AUTO

Caractéristiques : 
• �Largeur de lame : 13 mm pour travail lourd
• �Puissance du moteur : 1,1 kW
• �Scie à ruban équipée d’un frein de descente
• �Variateur de vitesses (20-65 m/min)
• �Ruban guidé par roulements à billes
• �Étau serrage rapide
• �Socle en tôle + lubrification
• �Poids : 84 kg - Dimensions : 715 x 1326 x 1650 mm

Caractéristiques : 
• �Largeur de lame : 19 mm pour travail lourd
• �Puissance du moteur : 2000 W
• �Système de lubrification intégré, simple à régler pour la coupe de pièces de différentes dimensions
• �Étau à glissement rapide intégré
• �Système de tension de la lame par friction pour un réglage plus précis
• �Double guide lame coulissant
• �Poids : 75 kg - Emballage : 780 x 1240 x 1080 mm

Équipement de série : 
• �Socle en kit de montage
• �Bac pour le lubrifiant amovible
• �Pompe de lubrification
• �Butée de mise à longueur pour sciage en série
• �Rouleaux pour le soutien des pièces en entrée et en sortie

Caractéristiques :
• �Largeur de lame : 27 mm pour travail lourd
• �Puissant moteur monophasé à 2 vitesses, réducteur lubrifié à huile
• �Bras, étau, et groupe pivotant en fonte
• �Système de descente du bras par cylindre hydraulique avec débit réglable
• �Guide lame glissant en acier avec roulements
• �Étau avec système de blocage rapide
• �Levier frontal de déblocage du groupe pivotant intégré dans la base
• �Pompe de lubrification avec corps en aluminium
• �Manomètre indiquant la tension de la lame (600-1000 Kg/cm3)
• �Poids : 200 kg - Emballage : 1385 x 580 x 890 mm

Équipement de série : 
• �Socle en kit de montage
• �Bac pour l’huile de lubrification
• �Pompe de lubrification
• �Butée de mise à longueur pour sciage en série
• �Clés pour les réglages, remplacer la lame et démonter la 

protection de la lame
• �Brosse pour nettoyer la lame
• �Cylindre hydraulique avec débit réglable

0° : 155 0° : 150 x 150 0° : 160 x 140

45° : 110 45° : 100 x 100 45° : 100 x 120

0° : 225 0° : 185 x 185
0° : 240 x 160
0° : 250 x 110

45° : 150 45° : 145 x 145
45° : 135 x 185
45° : 145 x 150

60° : 70 60° : 70 x 70
60° : 63 x 107
60° : 69 x 90

CODE FIC : 36670

CODE FIC : 54489

0° : 150 0° : 150 x 150 0° : 160 x 150

45° : 95 45° : 95 x 95 45° : 95 x 130

60° : 55 60° : 55 x 55 60° : 55 x 80

SUR COMMANDE

CODE FIC : 37368

CODE FIC : 247927

CODE FIC : 64637

RUBAN DE RECHANGE

RUBAN DE RECHANGE

RUBAN DE RECHANGE
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SCIES À RUBAN ATELIER TRIPHASÉES

CODE FIC : 63764

CODE FIC : 64538

CODE FIC : 63765

Caractéristiques :
• �Puissant moteur triphasé à 2 vitesses, réducteur lubrifié à huile
• �Bras, étau, et groupe pivotant en fonte
• �Système de descente du bras par cylindre hydraulique avec débit réglable
• �Guide lame glissant en acier avec roulements
• �Étau avec système de blocage rapide
• �Levier frontal de déblocage du groupe pivotant intégré dans la base
• �Pompe de lubrification avec corps en aluminium
• �Manomètre indiquant la tension de la lame (600-1000 Kg/cm3)
• �Poids : 200 kg - Emballage : 1385 x 580 x 890 mm

Équipement de série : 
• �Socle en kit de montage
• �Bac pour l’huile de lubrification
• �Pompe de lubrification
• �Butée de mise à longueur pour sciage en série
• �Clés pour les réglages, remplacer la lame et démonter la protection de la lame
• �Brosse pour nettoyer la lame
• �Cylindre hydraulique avec débit réglable

Caractéristiques :
• �Largeur de la lame : 27 mm
• �Système hydraulique de réglage de la descente automatique
• �Angle de coupe réglable de 0° à 60° gauche avec butée de 45° à 60°
• �Tendeur de la lame avec indicateur lumineux et micro interrupteur de sécurité pour un contrôle 

maximum de la tension et du positionnement de la lame
• �Poids : 311 kg - Emballage : 1410 x 870 x 1650

Équipement de série : 
• Butée de mise à longueur réglable pour sciage en série (L - 600 mm)
• �Socle en acier avec coffre porte outils intégré
• �Socle en kit de montage

Caractéristiques :
• �Puissant moteur triphasé à 2 vitesses, réducteur lubrifié à huile
• �Bras, étau et groupe pivotant en fonte
• �Guide lame glissant en acier avec roulements
• �Étau à déplacement latéral avec système de blocage rapide
• �Pompe de lubrification avec corps en aluminium
• �Volant de grandes dimensions pour une tension de la lame facile
• �Manomètre indiquant la tension de la lame (600-100 kg/cm2)
• �Poids : 235 kg - Emballage : 1385 x 580 x 890 mm

Équipement de série : 
• Socle en kit de montage + clé de service
• �Bac pour l’huile de lubrification + pompe
• �Butée de mise à longer pour sciage en série
• �Brosse pour nettoyer la lame
• �Cylindre hydraulique avec débit réglable

SCIE À RUBAN N251DAXL DESCENTE AUTO

SCIE À RUBAN N276DAXL DESCENTE AUTO

SCIE À RUBAN N257DADG DESCENTE AUTO

0° : 225 0° : 135 x 185 0° : 63 x 107

45° : 150 45° : 145 x 145 45° : 135 x 185

60° : 70 60° : 70 x 70 60° : 63 x 107

0° : 255 0° : 200 x 200 0° : 265 x 200

45° : 175 45° : 170 x 170 45° : 260 x 160

60° : 110 60° : 100 x 100 60° : 115 x 100

0° : 255 0° : 200 x 200 0° : 265 x 200

45° : 175 45° : 170 x 170 45° : 260 x 160

60° : 110 60° : 100 x 100 60° : 115 x 100

CODE FIC : 64637

CODE FIC : 64637

CODE FIC : 64636

RUBAN DE RECHANGE

RUBAN DE RECHANGE

RUBAN DE RECHANGE
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SCIES À RUBAN ATELIER TRIPHASÉES

Caractéristiques :
• �Étau blocage matériel à décalage manuel, positionnable manuellement et système de blocage rapide de la 

pièce. Ouverture étau : 310
• Dimension du ruban : 2700 x 27 x 0.9 - Vitesse du ruban : 35 et 70 m/min
• �Réducteur à engrainages à dents inclinées, cémentées, rectifiées et lubrifiées avec de la graisse longue durée
• �Bac réfrigérant capacité 20 L placé dans le bâti facile à déplacer pour nettoyage et remplissage
• �Puissance moteur : 1.3 Kw moteur à emmanchement direct
• �Poids : 430 kg - Dimensions :  0.85 x 1.45 x 1.5 m - Hauteur du plan de travail : 990 mm

SCIE À RUBAN ORION D/G

0° : 240 0° : 240 x 240 0° : 200 x 280

45° D : 175 45° D : 170 x 170 45° D : 170 x 170

45° G : 150 45° G : 135 x 135 45° G : 125 x 145

60° : 110 60° : 105 x 105 60° : 105 x 105

Caractéristiques :
• �Archet à contrôle hydraulique avec réglage de la coupe par soupape d’écoulement mono-tour, en 

position ergonomique
• �Étau blocage matériel à décalage manuel, positionnable manuellement et pourvu de vérin de blocage 

hydraulique. Ouverture étaux : 310
• Dimension du ruban : 2700 x 27 x 0.9 - Vitesse du ruban : 35 et 70 m/min
• �Tendeur de la lame avec indicateur lumineux et micro interrupteur de sécurité
• �Puissance moteur : 1.3 Kw moteur à emmanchement direct
• �Bac réfrigérant capacité 20 L placé dans le bâti. Pistolet de nettoyage
• �Poids : 490 kg - Dimensions : 0.85 x 1.45 x 1.5 m - Hauteur du plan de travail : 990 mm

SCIE À RUBAN OMÉGA SEMI AUTO D/G

0° : 240 0° : 240 x 240 0° : 200 x 310

45° D : 175 45° D : 170 x 170 45° D : 170 x 170

45° G : 150 45° G : 135 x 135 45° G : 125 x 145

60° : 110 60° : 105 x 105 60° : 105 x 105

Caractéristiques :
• �Archet à contrôle hydraulique avec réglage de la coupe par soupape d’écoulement mono-tour, en 

position ergonomique
• �Étau blocage matériel à décalage manuel, positionnable manuellement et pourvu de vérin de blocage 

hydraulique. Ouverture étaux : 280
• Dimension du ruban : 2700 x 27 x 0.9 - Vitesse du ruban : 35 et 70 m/min
• �Tendeur de la lame avec indicateur lumineux et micro interrupteur
• �Puissance moteur : 1.3 Kw moteur à emmanchement direct
• �Bac réfrigérant capacité 20 L placé dans le bâti. Pistolet de nettoyage
• �Poids : 360 kg - Dimensions : 0.85  x1.45 x 1.5 m - Hauteur du plan de travail : 950 mm

SCIE À RUBAN CENTAURO SEMI AUTO D

0° : 240 0° : 240 x 240 0° : 210 x 280

45° : 185 45° : 175 x 175 45° : 140 x 180

60° : 115 60° : 110 x 110 60° : 110 x 110 SUR COMMANDE

SUR COMMANDE

SUR COMMANDE

CODE FIC : 330460

CODE FIC : 330460

CODE FIC : 330460

RUBAN DE RECHANGE

RUBAN DE RECHANGE

RUBAN DE RECHANGE
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SUR COMMANDE

SUR COMMANDE

Caractéristiques :
• �Archet pivotant à 60° à droite
• �Capacité de coupe de 225 mm en tube
• �Étau à serrage rapide
• �Ruban guidé par roulements à billes et patins carbure
• Scie à ruban manuelle à descente assistée avec vérin hydraulique
• Système de lubrification
• Moteur 2 vitesses (35/70 m/min)
• �Manomètre de tension ruban et arrêt sur rupture du ruban sont autant d’atouts
• �Poids : 220 kg - Dimensions : 1500 x 1100 x 1750 mm

Équipement de série : 
• Ruban : 480 x 27 x 0,9 mm
• Butée longitudinale réglable avec graduations
• Socle en tôle
• Clés de service

Caractéristiques :
• Moteur 2 vitesses (36/72 m/min), manomètre de tension ruban et arrêt sur rupture du ruban
• Système de lubrification
• Archet pivotant à 45° gauche et 60° droite
• Capacité de coupe de 225 mm en tube
• Étau à serrage rapide
• Ruban guidé par roulements à billes et patins carbure
• �Poids : 290 kg - Dimensions : 1100 x 1800 x 1700 mm

Équipement de série : 
• Ruban, 2480 x 27 x 0,9 mm
• Système de lubrification
• Socle étau à serrage rapide
• Clés de service

SCIE À RUBAN SX821DA DESCENTE AUTO

SCIE À RUBAN SX823DG DESCENTE AUTO

0° : 225 0° : 200 x 200 0° : 160 x 150

45° : 150 45° : 140 x 140 -

60° : 90 60° : 90 x 90 -

0° : 225 0° : 200 x 200 0° : 245 x 160

45° D : 160 - 45° D : 150 x 180

45° G : 110 - 45° G : 160 x 110

60° D : 100 60° D : 90 x 90 -

CODE FIC : 330457

CODE FIC : 330457

RUBAN DE RECHANGE

RUBAN DE RECHANGE

SCIES À RUBAN ATELIER TRIPHASÉES
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SCIES À RUBAN ATELIER PRODUCTION

SUR COMMANDE

SUR COMMANDE

SUR COMMANDE

Caractéristiques :
• �Pour couper des matériaux de dureté moyenne
• Coupe jusqu’à 60° à gauche
• Sélecteur à 3 positions pour coupe manuelle
• Dimensions de la lame : 2765 x 27 x 0,9 mm
• Moteur : 1,5/1,8 kW
• Hauteur de plan de travail : 940 mm
• Poids : 308 kg - Dimensions : 900 x 1700 x 1860 mm

Caractéristiques :
• �Rigide archet en fonte avec section tubulaire, poulies diamètre 360 mm
• Carter protège-lame avec charnières pour remplacement facile de la lame
• Brosse motorisée pour le nettoyage du ruban, guides lame avec des parties en métal dur
• �Étau hydraulique avec guides enregistrables, glissant transversalement sur le plan de travail avec 

positionnement rapide
• Ajustement de la tension du ruban sur la partie antérieure de l’archet
• Dimensions de la lame : 3370 x 27 x 0,9 mm
• Moteur : 1,5/1,8 kW
• Hauteur de plan de travail : 940 mm
• Poids : 649 kg - Dimensions : 1480 x 1750 x 1900 mm

Équipement de série :
• �Socle avec réservoir démontable et électropompe 

pour la lubro-réfrigération
• �Centrale hydraulique avec huile
• �Butée réglable
• �Ruban bimétal

Caractéristiques :
• Pour applications industrielles et pour la coupe de aciers spéciaux de grand format
• À descente verticale et angle de 90°
• �La machine soutient grandes quantités de chargement sur un large plan d’appui avec 7 rouleaux 

motorisés.
• Dimensions de la lame : 12380 x 80 mm
• Moteur : 18 kW
• Capacité réservoir unité hydraulique : 80 L
• Capacité réservoir réfrigérant : 220 L
• Hauteur de plan de travail : 760 mm
• �Poids : 13000 kg - Dimensions : 5960 x 2890 x 

4000 mm

SCIE À RUBAN À GRAVITÉ BS300GH DESCENTE AUTO

SCIE À RUBAN HYDRAULIQUE BS350SHI

SCIE À RUBAN SEMI-AUTO XS1250

0° : 255 0° : 240 x 240 0° : 300 x 180

45° : 210 45° : 190 x 190 45° : 200 x 160

60° : 135 60° : 110 x 110 60° : 130 x 100

0° : 305 0° : 250 x 250 0° : 350 x 200

45° : 250 45° : 230 x 230 45° : 230 x 200

60° : 175 60° : 155 x 155 60° : 170 x 100

0° : 1250 0° : 1250 x 1250 0° : 1250 x 1250

CODE FIC : 247950

RUBAN DE RECHANGE
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TABLES

LAMES DE SCIE À RUBAN

SUR COMMANDE

SUR COMMANDE

LAME DE SCIE À RUBAN
VERSATIX

SERVANTE PLIANTE

HUILE DE COUPE SOLUBLE

Réf. FIC MODÈLE
237426 RUBAN 1335 X 13 X 0.65 10/14

228961 RUBAN 1440 X 13 X 0.65 10/14

263908 RUBAN 1470 X 13 X 0.65 10/14

37368 RUBAN 1735 X 13 X 0.65 10/14

Réf. FIC MODÈLE
265912 5 L

Réf. FIC MODÈLE
44819 600 x 1000 mm

Réf. FIC MODÈLE
247927 RUBAN 1735 X 19 X0.90 8/12 /1750XL BTE2

Réf. FIC MODÈLE
330455 RUBAN 2450 X 27 X 0.9 05/08 BTE2 VERSATIX

330457 RUBAN 2450 X 27 X 0.9 06/10 BTE2 VERSATIX

330458 RUBAN 2450 X 27 X 0.9 08/12 BTE2 VERSATIX

64637
RUBAN 2480 X 27 X 09 06/10 BTE2

POUR N251 ET N257

247938 RUBAN 2565 X 27 X 0,9 06/10 BTE2 VERSATIX

64636 RUBAN 2565 X 27 X 09 06/10 BTE2 POUR N276

330460 RUBAN 2700 X 27 X 0.9 05/08 BTE2 VERSATIX

330461 RUBAN 2700 X 27 X 0.9 06/10 BTE2 VERSATIX

330462 RUBAN 2700 X 27 X 0.9 08/12 BTE2 VERSATIX

44831
RUBAN 2720 X 27 X 0.9 06/10 BTE2 VERSATIX /

GBS240

Réf. FIC MODÈLE
330463 RUBAN 2750 X 27 X 0.9 05/08 BTE2 VERSATIX

330464 RUBAN 2750 X 27 X 0.9 06/10 BTE2 VERSATIX

330465 RUBAN 2750 X 27 X 0.9 08/12 BTE2 VERSATIX

247950 RUBAN 2765 X 27 X 0.9 05/08 BTE2 VERSATIX

37831 RUBAN 2825 X 27 X 0.9 08/12 BTE2 VERSATIX

44632
RUBAN 2920 X 27 X 0.9 06/10 BTE2 VERSATIX /

GBS270

247949 RUBAN 2965 X 27 X 0.9 06/10 BTE2 VERSATIX

228960 RUBAN 3180 X 27 X 0.9 05/08 BTE2 VERSATIX

328188 RUBAN 3300 X 27 X 0.9 06/10 BTE2 VERSATIX

TABLE 2017C

TABLE 2020

Caractéristiques :
• Peut être utilisée en rallonge  à une table d’entrée ou de sortie
• �Adaptable sur les modèles à partir de la scie à ruban SX816D et sur les fraises scies SY315 et SY315L
• Poids : 50 kg - Dimensions : 2 m x 320 mm

Caractéristiques :
Charge 200 kg. Équipée d’un rouleau acier 
de 30 cm. 4.7 kg.

Caractéristiques :
• Peut être utilisée en rallonge  à une table d’entrée ou de sortie
• �Adaptable sur les modèles à partir de la scie à ruban SX816D et sur les fraises scies SY315 et SY315L
• Poids : 80 kg - Dimensions : 3 m x 320 mm
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FRAISES SCIE

SUR COMMANDE

SUR COMMANDE

SUR COMMANDE

Caractéristiques :
• �Tronçonneuse manuelle à fraise-scie pour coupe de profils et coupe occasionnelle de pleins en métal 

de 0° à 45°
• Système intuitif de démarrage par bouton-poussoir start/stop dans la poignée
• Tête réducteur monobloc et lubro-réfrigération avec pompe et filtre supplémentaire dans le réservoir
• Dimensions de disque : 250 mm
• Dimensions arbre apporte-lame : 32 mm
• Capacité réservoir réfrigérant : 2 L
• Puissance moteur lame : 1 kW
• Poids : 73 kg - Dimensions : 300 x 800 x 750 mm

Caractéristiques :
• Pour couper aluminium
• Exécute coupes de 45° droite à 45° gauche et obliques jusqu’à 45° sur l’axe vertical
• Équipée d’un système d’arrêts automatiques à 0°, 15°, 30° et 45° à droite comme à gauche
• Dimensions fraise-scie : 350 mm
• Puissance moteur lame : 1,5/1,8 kW
• Poids : 163 kg - Dimensions (sans colonne) : 610 x 880 x 990 mm

Caractéristiques :
• �Machine à fraise-scie semi automatique à descente verticale idéale pour la coupe de profils en acier à 

haute résistance
• Peut couper de 0° à 45° à droite et de 0° à 60° à gauche
• Diamètre fraise-scie : 370 mm
• Hauteur du plan de travail : 925 mm
• Poids : 443 kg - Dimensions : 810 x 1080 x 2100 mm

TRONÇONNEUSE MANUELLE PERFECT 250

TRONÇONNEUSE MANUELLE VELOX 350

TRONÇONNEUSE SEMI AUTOMATIQUE SIRIO 370 SHE

45° : 70 45° : 70 x 70 45° : 80 x 60

90° : 85 60° : 70 x 70 60° : 95 x 60

0° : 120 0° : 105 x 105 0° : 200 x 80

45° : 115 45° : 100 x 100 45° : 150 x 80

Oblique 45° : 65 Oblique 45° : 60 x 60 Oblique 45° : 180 x 50

0° : 120 0° : 100 x 100 0° : 180 x 100

45° : 120 G / 105 D 45° : 100 x 100 45° : 130 x 100

60° G : 110 60° G : 90 x 90 60° G : 90 x 100
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PERÇAGE MONOPHASÉ

SUR COMMANDE

SUR COMMANDE

CODE FIC : 43122

PERCEUSE D’ÉTABLI - 212

PERCEUSE SUR COLONNE - 214AB MONO

PERCEUSE SUR COLONNE - JD32120

Caractéristiques :
• Moteur 230 V - 0,37 Kw
• 5 vitesses
• Course de broche 80 mm
• 265 x 560 x 970 mm
• Col de cygne 170 mm
• Poids : 45 kg

Caractéristiques :
• �Changement vitesses par courroie
• Protecteur mandrin asservi
• Table inclinable 0-45°
• Table de travail : 428 x 475 mm
• Perçage acier : 26 mm
• Poids : 163 kg

Caractéristiques :
• �Changement vitesses par courroie
• Protecteur mandrin asservi
• Table inclinable 0-45° D/G
• Perçage acier : 32 mm
• Course de Broche : 120 mm
• Rotation table 360°
• Poids : 145 kg
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PERÇAGE TRIPHASÉ

ÉTAUX ET COULISSAUX

PERCEUSE SUR COLONNE - 930E

PERCEUSE SUR COLONNE - BX834V

ÉTAU DE MACHINE 9053 / 9098 ÉTAU À SERRAGE RAPIDE

COULISSAUX

Caractéristiques :
• �Livrée avec mandrin auto serrant
• Table étau réversible
• Mors 120mm / Serrage 75mm
• Moteur 2 vitesses
• �Changement des vitesses par courroie
• Moteur : 400 V
• ø de perçage maxi : 30 mm
• Course de broche : 110 mm
• Poids : 210 kg

Caractéristiques :
Protecteur mandrin asservi
• �Mandrin auto serrant de 3 à 16  mm
• �Table/étau réversible 120 mm
• Variateur de vitesse et affichage digital de la vitesse
• Fonction taraudage par inversion du sens de rotation avec interrupteur de sélection
• Moteur : 400 V
• ø de perçage maxi : 32 mm
• Course de broche : 140 mm
• Poids : 295 kg

Caractéristiques 9053 :
Avec mors à prismes.
• Largeur des mâchoires : 100 mm
• Ouverture de l’étau : 100 mm
• Hauteur des mâchoires : 27 mm
• Entre axe : 130 mm.
• Encombrement : 190 x 165 x 57 mm
• Poids : 2,7 kg

Caractéristiques 9053 :
Avec mors à prismes.
• Largeur des mâchoires : 156 mm
• Ouverture de l’étau : 156 mm
• Hauteur des mâchoires : 38 mm
• Entre axe : 200 mm.
• Encombrement : 250 x 364 x 93 mm 
• Poids : 13,4 kg

Caractéristiques 9098 :
Avec mors à prismes.
• Largeur des mâchoires : 130 mm
• Ouverture de l’étau : 120 mm
• Hauteur des mâchoires : 38 mm
• Entre axe : 185 mm.
• Encombrement : 230 x 380 x 75 mm
• Poids : 8,3 kg

CODE FIC : 43144

CODE FIC : 38139

SUR COMMANDE
MODÈLE

9249 - T 12

9336 - T 14
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PERÇAGE TRIPHASÉ

SUR COMMANDE

SUR COMMANDE

SUR COMMANDE

PERCEUSE SUR COLONNE - F22

PERCEUSE SUR COLONNE - F28VSTE

PERCEUSE SUR COLONNE - R40

Caractéristiques :
• Capacité de perçage dans l’acier R50 : ø 22 mm
• Capacité de taraudage dans l’acier R50 : M 14 mm
• Cône de broche : CM2
• Course de broche : 90 mm
• ø fourreau de broche : 52 mm
• ø colonne : 98 mm
• Moteur : 380 V - 0,75 kW
• Poids : 163 kg

Caractéristiques :
• Capacité de perçage dans l’acier R50 : ø 28 mm
• Capacité de taraudage dans l’acier R50 : M 18 mm
• Cône de broche : CM3
• Course de broche : 120 mm
• ø fourreau de broche : 62 mm
• ø colonne : 98 mm
• Moteur : 380 V - 1,1 kW
• Poids : 195 kg

Caractéristiques :
• Capacité de perçage dans l’acier R50 : ø 40 mm
• Capacité de taraudage dans l’acier R50 : M 24 mm
• Cône de broche : MT4
• Course de broche : 135 mm
• ø fourreau de broche : 62 mm
• ø colonne : 123 mm
• Moteur : 380 V - 1,84 kW
• Poids : 410 kg
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PERCEUSES FRAISEUSES

SUR COMMANDE

PERCEUSE FRAISEUSE JMDT-764016

SUR COMMANDE

PERCEUSE FRAISEUSE FX388D
Caractéristiques :
• �Moteur 2 vitesses avec boite 6 rapports
• �Tête inclinable à 90°G et 60°D
• �Marche G/D avec dispositif de taraudage M16
• �Tête sur glissière à queue d’aronde
• �Protecteur mandrin asservi
• �Pupitre de commandes amovible
• �Moteur : 400 V
• �ø de perçage maxi : 32 mm
• �Poids : 405 kg

Caractéristiques :
• �Transmission par boîte mécanique 12 Vitesses (75-3200 Tr / Min)
• �Perçage Ø 40
• �Taraudage M16
• �Tête et table réglables en hauteur par crémaillère
• �Marche G/D avec dispositif taraudage M16
• �Moteur : 400 V / 1,5Kw
• Table 730 x 210
• �Tête inclinable 90° G/D
• �Poids : 350 kg
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PERCEUSES MAGNÉTIQUES

PERCEUSE MAGNÉTIQUE
MAB 100 K BDS

PERCEUSE MAGNÉTIQUE
MAB BASIC 450

PERCEUSE MAGNÉTIQUE
MAB BASIC 200

Caractéristiques :
• �Moteur : 1050 W
• �Réservoir à huile léger 

montable et démontable
• �Course de travail : 70 mm
• �Vitesse rotation : 460 tr/min
• �Capacité fraise : ø 32 mm
• �Poids : 9,9 kg

Équipements :
• Boîtier rigide de protection
• Éjecteur ZAK 075 + 100
• Chaîne de sécurité
• Mandrin automatique Weldon 19 KEYLESS

Caractéristiques :
• �Moteur : 1150 W
• �Fraise : 40 mm
• �2 vitesses de rotation : 250 / 450 rpm
• �Course de travail : 160 mm
• �Lubrification auto
• Arbre de montage : CM2
• �Poids : 13 kg

Caractéristiques :
• �Moteur : 1050 W
• Fraise : 32 mm
• Boîte 1 vitesse
• Course : 160 mm
• ø perçage maxi : 13 mm
• Vitesse rotation : 450 rpm
• �Avec récipient intégré pour 

couper l’huile et le lubrifiant
• Commutateurs à l’arrière
• �Poids : 12 kg

CODE FIC : 36341

CODE FIC : 36345

CODE FIC : 323771

ACCESSOIRES

Photos non contractuelles

DOUILLE RÉDUCTION CHASSE CÔNE QUEUE DE MONTAGE MANDRIN AUTO

FORET AR QUEUE CM2

FRAISE À CAROTTER H30 HSS WELDOM

COFFRET FRAISES À CAROTTER
H30 WELDOM

MANDRIN CM2 
WELDOM

ADAPTATEUR MANDRIN 
MONTAGE WELDOM

ADAPTATEUR QUICK IN 
WELDOM FEIN

FRAISE À CAROTTER H30 COBALT 8 % WELDOM

FRAISE À 
CAROTTER H55 
HSS WELDOM

TRÉPAN HSS H25 QUEUE

FORET DE RECHANGE

FORET WELDOM FORET PILOTE HSS

Réf. FIC MODÈLE
054187 CM 3/2

054188 CM 4/3

Réf. FIC MODÈLE
192639 2/3

Réf. FIC MODÈLE
054196 CM2 J6

192595 CM3 J6

Réf. FIC MODÈLE
192617 3-16 MM J6

Réf. FIC ø
053913 16

053912 16,5

053915 17

053917 18

053919 19

053921 20

053923 21

053925 22

053929 24

053931 25

053933 26

Réf. FIC ø
36334 12

284532 14

36336 15

284543 16

284554 18

294994 20

267201 22

36337 24

267178 26

54802 28

36338 30

Réf. FIC ø
54799 12

39513 14

54800 15

39515 16

Réf. FIC ø
39517 18

39518 20

39519 22

39520 24

Réf. FIC ø
39522 30

39524 32

54801 40

Réf. FIC ø
54803 32

267189 33

53718 35

53719 38

53721 40

54804 50

Réf. FIC ø
39497 14

39499 16

Réf. FIC ø
320705 14

320685 16

320682 17

320683 18

320686 20

320688 22

320692 26

320693 27

320696 30

47816 40

053933 26

Réf. FIC ø
320704 HSS ø 6 X 50

Réf. FIC MODÈLE

54805
2/14 - 2/18

2/22 + 1 éjecteur

Réf. FIC MODÈLE

39553
FRAISE SER. ET 
LUB. MANUEL

Réf. FIC MODÈLE
53724 19 FILETÉ 1/2 X 20

Réf. FIC MODÈLE
320668 QUICK IN

Réf. FIC ø
53726 6

53728 8

53730 10

Réf. FIC MODÈLE
46827 EXTRA LONG
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TANKS ET GRUGEUSE

SUR COMMANDE

PONCEUSE À BANDE TANK 335E TOURET À MEULER 324F

TOURET À MEULER 324EPONCEUSE À BANDE 336BG

Caractéristiques :
• Protection thermique contre les surcharges
• �Livrée avec socle
• �Bras inclinable (avant/arrière)
• �Sortie pour aspiration en 75 mm�
• �Moteur : 400 V
• Dimensions bande : 75 x 2000 mm
• Surface de ponçage : 75 x 750 mm
• �Poids : 85 kg - Dimensions : 460 x 950 x 1050

Caractéristiques :
• Moteur monté sur roulements à billes
• Interrupteur avec bobine anti-redémarrage
• Porte outil réglable
• Interrupteur coup de poing
• Sortie d’aspirations en Ø 36 mm + Ø 100 mm
• �Poids : 24 kg - Dimensions : 490 x 300 x 

290 mm

Équipements :
• Plexis de protection
• Meule 200 x 25 Gr36
• Brosse métallique 200 x 25 x 16

Caractéristiques :
• Moteur monté sur roulements à billes
• Interrupteur avec bobine anti-redémarrage
• Porte outil réglable
• Interrupteur coup de poing
• Sortie d’aspirations en Ø 36 mm 
• �Poids : 21 kg - Dimensions : 480 x 300 x 

290 mm

Équipements :
• Plexis de protection
• Meule 200 x 25 Gr36
• Meule 200 x 25 Gr60

Caractéristiques :
• Ponceuse gugeuse
• �Commutateur marche avant et marche arrière 

pour le changement de direction de la bande
• 2 vitesses : 1420 et 2850 Tr/min
• �2 vitesses de défilement 15 m/sec pour l’inox 

et 30m/sec pour l’acier
• Étau à levier à main à positions multiples 
• Angle de ponçage : 30 à 90° (0° à 60°)�
• Dimensions de bande : 100 x 2000
• �Moteur : 400 V
• �Poids : 155 kg - Dimensions : 1200 x 600 x 

1180 mm

Équipements :
• Bande Gr80 prémontée
• Sept rouleaux : 20,26,32,42,48,60 et 76 mm

CODE FIC : 36448

CODE FIC : 263120

CODE FIC : 263119

ACCESSOIRES

Photos non contractuelles

BANDE ABRASIVE ZIRCONIUM CS 411 Y
Abrasif Zirconium sur toile polyester. Très Haut 
rendement. Acier - Inox.

Réf. FIC GRAIN

75 x 2000

220834 36

220845 60

Réf. FIC GRAIN

150 x 2000

250559 36

250560 60

250571 80
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TOUR À MÉTAUX

TOUR GHB1340AFT
Caractéristiques :
• ø tournage s/ banc : 330 mm
• ø tournage s/ pont : 476 mm
• ø tournage s/ chariot : 197 mm
• Distance entre pointes : 1015 mm
• Largeur du banc : 186 mm
• ø lunette fixe : 6 - 67 mm
• ø lunette mobile : 6 - 70 mm
• Moteur : 400 V / 1,5 kW
• Poids : 650 kg - Dimensions : 1905 x 760 x 1200 mm

Équipement :
• Socle de machine
• Bac à copeaux
• Carter de protection
• Mandrin universel à 3 mors 160 mm
• Plateau circulaire 200 mm
• Plaque de fixation 300 mm
• Porte-outils (4)
• Lunette fixe
• Lunette mobile
• Jeu de roues de rechange
• 2 Pointes fixes CM-3
• Réducteur CM3/ CM5
• Compteur de filetage
• Outils de travail dans un coffret
• Burette à huile
• Tiges de levage

SUR COMMANDE



18 MACHINES OUTILS
CATALOGUE

Photos non contractuelles

CINTREUSES

CINTREUSE À 3 GALETS PB40

POINÇONNEUSE SW44

CINTREUSE À 3 GALETS PB50
Caractéristiques :
• Tête inclinable capacité 60 mm
• �ø des arbres : 40 mm
• �Moteur : 400 V
• �Capacité maxi tubes ronds : 60 x 1,5 mm
• Surface de ponçage : 75 x 750 mm
• �Poids : 340 kg
• �Dimensions : 800 x 870 x 1350 mm

Caractéristiques :
• Poinçonnage : Ø 20mm x 15 mm (acier doux)
• �Coupe de fer plat : 200 x 13 mm (acier doux)
• �Coupe en angle : 75 x 75 x 6 mm
• �Coupe de rond plein : 30 mm
• Coupe de carrée plein : 25 x 25 mm (acier doux)
• �Force de poinçonnage et de cisaillement de 44 tonnes
• �Profondeur du col de cygne : 175 mm
• �Moteur : 5 ch / 23 coups par minute, disponible en monophasé et triphasé
• �Hauteur de la table : 1075 mm
• �Poids : 600 kg - Dimensions : 1120 x 560 x 1500 mm

Caractéristiques :
• Tête inclinable capacité 70 mm
• �ø des arbres : 50 mm
• �Moteur : 400 V
• �Capacité maxi tubes ronds : 70 x 1,5 mm
• Surface de ponçage : 75 x 750 mm
• �Poids : 355 kg
• �Dimensions : 1100 x 800 x 1400 mm

CODE FIC : 36451 CODE FIC : 36452

POINÇONNEUSE CISAILLE

SUR COMMANDE
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POINÇONNEUSES CISAILLES

POINÇONNEUSE MICRO CROP

POINÇONNEUSE BENDI CROP

Caractéristiques :
• �Table de poinçonnage et grugeage avec réglets millimétrés
• 10 jeux de poinçons et matrices ronds
• Coupe cornière sans déformation
• Puissance de poinçonnage : 36 tonnes
• Capacité de poinçonnage : ø 27 x 10  mm
• Col de cygne : 170 mm
• Course réglable : 0 à 28 mm
• Grugeage rectangulaire : 53 x 36 x 8 mm

Caractéristiques :
• �Table de poinçonnage et grugeage avec réglets millimétrés
• 10 jeux de poinçons et matrices ronds
• Coupe cornière sans déformation
• Puissance de poinçonnage : 50 tonnes
• Capacité de poinçonnage : ø 32 x 10  mm
• Col de cygne : 175 mm
• Course réglable : 0 à 50 mm
• Grugeage rectangulaire : 90 x 42 x 10 mm

SUR COMMANDE

SUR COMMANDE
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PRESSE PLIEUSE

PRESSE PLIEUSE POWER BEND PRO 3100 x 135
Caractéristiques :
• �Longueur utile : 3100 mm
• Puissance : 135 tonnes
• Passage entre montants : 2600 mm
• Vitesses : approche 200 mm /s, travail 10 mm / s, retour 120 mm / s
• Longueur butée arrière : 800 mm
• Vitesse butée arrière : 230 mm/sec
• Capacité huile : 200 Litres
• Puissance moteur : 11 kW
• Course réglable : 275 mm
• Passage entre poinçon et matrice : 550 mm
• Col de cygne : 410 mm
• Hauteur table de travail : 900 mm
• Largeur de la table : 90 mm
• Dimensions : 4250 x 2050 x 2800 mm
• Poids approximatif : 7900 kg

EXISTE AUSSI DANS D’AUTRES DIMENSIONS : NOUS CONSULTER
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CISAILLE GUILLOTINE

CISAILLE GUILLOTINE CNC HGS

NOUS CONSULTER
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mm mm mm ° 1/sec Montant Tonnes kW kW it. mm

HGS 2100-6 2100 6 4 1,2° 28 11 9 11 0,75 150 1970

HGS 2600-6 2600 6 4 1,2 24 12 10 11 0,75 150 2400

HGS 3100-6 3100 6 4 1,2 20 14 12 11 0,75 150 2800

HGS 3600-6 3600 6 4 1,2 17 16 13 11 0,75 150 2800

HGS 4100-6 4100 6 4 1,2 15 18 15 11 0,75 150 2800

HGS 2100-8 2100 8 5 1,5 20 11 12 15 0,75 200 1970

HGS 2600-8 2600 8 5 1,5 18 12 14 15 0,75 200 2400

HGS 3100-8 3100 8 5 1,5 16 14 18 15 0,75 200 2800

HGS 4100-8 4100 8 5 1,5 12 18 23 15 0,75 200 2800
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TABLES DE DÉCOUPE PLASMA

CHASSIS
• �Structure acier construction 

4 mm mécano soudé
• �Métal traite puis 

thermolaquéau four
• Bac à eau mécano-soudé
• �Plateau martyr extractible en 

3 parties
• 6 pieds réglables

TCP-2100P
• �Dimensions utiles : 2100 mm x 

1100 mm
• Taille de tôle Max : X=3100 mm
• �Dimensions au sol : L 2700 / 

l 1600 hors coupe-tube (en 
option)

TCP-3150P
• �Dimensions utiles : 3100 mm x 

1600 mm
• Taille de tôle Max : X=3100 mm
• �Dimensions au sol : 3700 / 

l 2200 hors coupe-tube (en 
option)

TCP-4100P
• �Dimensions utiles : 4100 mm x 

2100 mm
• Taille de tôle Max : X=3100 mm
• �Dimensions au sol : L 4700 / 

l 2600 hors coupe-tube (en 
option)

TCP-6200P
• �Dimensions utiles : 6100 mm x 

2100 mm
• �Taille de tôle Max : X=3100 mm
• �Dimensions au sol : L 6700 / 

l 2600 hors coupe-tube (en 
option)

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER
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PIÈCES DÉTACHÉES TABLES PLASMA

TYPE
DE CONSOMMABLE TENSION

PROTECTEUR BUSE DE PROTECTION BUSE ÉLECTRODE DIFFUSEUR
Réf. FIC Réf. FIC Réf. FIC Réf. FIC Réf. FIC

MÉCANISÉ

 45 A
63931

63929

63923

63937
6393665 A 63924

85 A 63925
 105 A 63932 63926 63934

MÉCANISÉ À 
CONTACT 

 45 A
63931

63928

63923

63937
6393665 A 63924

85 A 63925
 105 A 63932 63926 63934

NON PROTÉGÉ

 45 A

63933 63929

63923

63937
6393665 A 63924

85 A 63925
 105 A 63926 63934

FINECUT

45 A 63933 63929

63927 63937 63935

45 A Ohmique 63930 63928
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PRESSES HYDRAULIQUES

PRESSE HYDRAULIQUE ÉTABLI 15T

PRESSE HYDRAULIQUE ÉTABLI 30T

PRESSE HYDRAULIQUE ÉTABLI 20T

PRESSE HYDRAULIQUE ÉTABLI 50T

Caractéristiques :
• Course du vérin : 169 mm
• Utilisation : à pédale
• 2 vitesses
• Jeu de support en V
• Manomètre
• Retour automatique du piston
• �Poids : 75,5 kg

Caractéristiques :
• Course du vérin : 150 mm
• Utilisation : pédale et levier
• 2 vitesses
• Jeu de support en V
• Manomètre
• Retour automatique du piston
• �Poids : 167 kg

Caractéristiques :
• ø tête du vérin : 48 mm
• Utilisation : pédale et levier
• 2 vitesses
• Jeu de support en V
• Manomètre
• Retour automatique du piston
• �Poids : 112 kg

Caractéristiques :
• Utilisation : pédale et levier
• 2 vitesses
• Jeu de support en V
• Manomètre
• Retour automatique du piston

SUR COMMANDE SUR COMMANDE

SUR COMMANDE

SUR COMMANDE
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ASPIRATION DE FUMÉE DE SOUDAGE
POUR PROTECTION DU SOUDEUR ET DE SON ENVIRONNEMENT

Filtre mobile, ventilateur pour extraction de fumée et bras articulé 3 m.
NOUS CONSULTER
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COMPRESSEURS

COMPRESSEUR 400V

COMPRESSEUR À PISTON INSONORISÉ + CUVE

RÉSEAU AIR COMPRIMÉ

CENTRALE D’AIR COMPACT À VIS

Caractéristiques :
• Groupe fonte bi-cylindre en V, mono- étagé 23 m3/h
• Moteur 4 CV - 11 bars maxi
• 1 sortie directe raccord rapide
• 1 épurateur détendeur grand modèle

Caractéristiques :
• Caisson insonorisé avec panneaux spéciaux anti-bruit
• �Moteur triphasé IP 55 avec démarrage étoile/triangle 

pour versions ET, démarrage direct pour versions 
• Groupe bi-cylindre bi-étagé
• Protection thermique
• Compteur horaire

Caractéristiques :
• Sur cuve avec sécheur
• Démarrage étoile/triangle
• �Tableau de commande 

électronique pré-programmé : 
pressions, intervalles de 
services compteur horaire 
alarmes...

• Moteurs haut rendement
• �IE3 sécheur frigorifique pont de 

rose 3°C

SUR COMMANDE

PLAN ET DEVIS SUR DEMANDE

SUR COMMANDE

Réf. FIC MODÈLE
332628 270 L - 5,5 CV 35

332629 500 L - 7,5 CV 55
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LA FORCE DE VENTE INDUSTRIE FIC

ATC ITINÉRANTS

NOTRE TECHNICIEN FIC

VENDEURS SÉDENTAIRES

VENDEURS COMPTOIRS

NÎMES : 04 66 28 88 88
• Frédéric Bérenguer : 06 21 70 83 28 / frederic.berenguer@fic-pro.fr
• Cyril Garcia : 06 28 98 34 80 / cyril.garcia@fic-pro.fr
BAGNOLS : 04 66 33 22 50
• Frédéric Bérenguer : 06 21 70 83 28 / frederic.berenguer@fic-pro.fr
UZÈS :  04 66 74 04 22
• Frédéric Bérenguer : 06 21 70 83 28 / frederic.berenguer@fic-pro.fr
ARLES : 04 90 97 13 91
• David Falgon : 06 12 71 66 68 / david.falgon@fic-pro.fr
ALÈS : 04 66 54 32 40
• Emmanuel Vidal : 06 22 59 04 19 / emmanuel.vidal@fic-pro.fr
LES VANS : 04 75 38 05 05
• Cyril Chapelle : 06 23 22 67 79 / cyril.chapelle@fic-pro.fr
• Jérôme Cammal : 06 17 37 41 72 / jerome.cammal@fic-pro.fr
CLERMONT : 04 67 88 28 68
• Mohammed Haddou : 06 28 98 34 79 / mohammed.haddou@fic-pro.fr
MONTPELLIER : 04 67 27 13 80
• Mohammed Haddou : mohammed.haddou@fic-pro.fr
• David Debacker : 06 12 71 66 30 / david.debacker@fic-pro.fr
• Guy Louis : 06 10 24 23 72 / guy.louis@fic-pro.fr 
LUNEL : 04 67 82 30 21
• Guy Louis : 06 10 24 23 72 / guy.louis@fic-pro.fr 
BÉZIERS : 04 67 35 30 60
• Bérenger Blanc : 06 12 44 14 68 / berenger.blanc@fic-pro.fr
AGDE :  04 48 52 02 35
• Bérenger Blanc : 06 12 44 14 68 / berenger.blanc@fic-pro.fr

JOSÉ MORALES
• 06 03 61 69 21

NÎMES : 04 66 28 88 88
• Mohammed Khaddar : 04 66 28 88 86 / mohammed.khaddar@fic-pro.fr
• Lionel Brun : 04 66 28 88 50 / lionel.brun@fic-pro.fr
• Bruno Richard : 04 66 28 88 96 / bruno.richard@fic-pro.fr
ALÈS : 04 66 54 32 40
• Henri Spangel : 04 66 54 32 43 / henri.spangel@fic-pro.fr
• Henri Ferrier : 04 66 54 32 13 / henri.ferrier@fic-pro.fr
MONTPELLIER : 04 67 27 13 80
• Roland Andriamasinoro : 04 67 17 94 38 / roland.andria@fic-pro.fr
• Guillaume Corbat : 04 67 27 13 88 / guillaume.corbat@fic-pro.fr
• Aurélie Vermogen : 04 67 17 94 37 / aurelie.vermogen@fic-pro.fr
BÉZIERS : 04 67 35 30 60
• Antoine Pereira : 04 67 35 30 68 / antoine.pereira@fic.pro.fr
• Frédéric Bascou : 04 67 35 30 69 / frederic.bascou@fic-pro.fr

NÎMES : 04 66 28 88 88
• Guillaume Faure : guillaume.faure@fic-pro.fr
• Baptiste Ferrier : baptiste.ferrier@fic-pro.fr
UZÈS : 04 66 74 04 22
• David Clément : david.clement@fic-pro.fr
• William Tassy : william.tassy@fic-pro.fr
BAGNOLS : 04 66 33 22 50
• Fabien Milesi : fabien.milesi@fic-pro.fr
ARLES : 04 90 97 13 91
• Michel Veyrie : michel.veyrie@fic-pro.fr
ALÈS : 04 66 54 32 40
• Jérôme Chareyre : jerome.chareyre@fic-pro.fr
• Cédric Monte : cedric.monte@fic-pro.fr
• Joris Dolata : joris.dolata@fic-pro.fr
MONTPELLIER : 04 67 27 13 80
• Sébastien Faure : sebastien.faure@fic-pro.fr
• Henri Briens : henri.briens@fic-pro.fr
• Éric Artola : eric.artola@fic-pro.fr
CLERMONT : 04 67 88 28 68
• Alexis Nicolas : alexis.nicolas@fic-pro.fr
LUNEL : 04 67 82 30 21
• Hubert Felez : hubert.felez@fic-pro.fr
AGDE : 
• Maxime Curto : maxime.curto@fic-pro.fr
AVIGNON : 04 90 87 24 14
• Fabien Bertrand : fabien.bertrand@fic-pro.fr
• Christophe Moulinas : christophe.moulinas@fic-pro.fr
LES ANGLES : 04 32 61 93 75
• Benoit Cansani : benoit.cansani@fic-pro.fr



EN PRÉPARATION

FIC NÎMES
CS 38059 - ZI Saint Césaire
126 avenue Joliot Curie
30932 Nîmes
Tél. 04 66 28 88 88

FIC BAGNOLS
ZA de Berret
Avenue de l’Hermitage
30200 Bagnols/Cèze
Tél. 04 66 33 22 50

FIC UZÈS
ZAM Pont des Charrettes
30700 Uzès
Tél. 04 66 74 04 22

FIC ARLES
ZI Notd
22 rue Nicolas Copernic
13200 Arles
Tél. 04 90 97 13 91

FIC LES ANGLES
ZA du Grand Angle
Allée du Couchant
301300 Les Angles
Tél. 04 32 61 93 75

FIC ALÈS
ZI de Bruèges
Avenue de Croupillac
30100 Alès
Tél. 04 66 54 32 40

FIC MENDE
ZA de Charits
Route de Chabrits
48000 Mende
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Garosud BP 35107
858 rue de la Castelle
34073 Montpellier
Tél. 04 67 27 13 80

FIC BÉZIERS
29 rue Babeuf
34420 Villeneuve-lès-Béziers
Tél. 04 67 35 30 60

FIC LUNEL
211 rue des Fournels
34400 Lunel
Tél. 04 67 82 30 21

FIC CLERMONT-L’HÉRAULT
ZA Les Tannes Basses
6 rue de la Syrah
34800 Clermont l’Hérault
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES VANS
ZAC Champ Vert
07140 Les Vans
Tél. 04 75 38 05 05

FIC CARPENTRAS
ZA La Prato III
Petite route de Carpentras
84210 Pernes-les-Fontaines
Tél. 04 32 80 30 90

FIC AVIGNON
ZI de Font Couverte
1693 avenue de l’Amandier
84000 Avignon
Tél. 04 90 87 24 14

FIC AGDE
10 rue Pierre Paul Riquet
34300 Agde
Tél. 04 48 52 02 35


