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La trombe AR 2001 est une chasse d'eau hydropneumatique. C'est la pression de /:1;;4
. . . ’ . ’ . s . . [:]

l"air comprimé par 'eau du réseau, situé dans la partie supérieure de la trombe, qui ‘ P
chasse l'eau. |

|

\
Avantages
Avantages

* Gain de place: la chasse d'eau «La trombe» s'installe dans les locaux les plus |
exigus et permet d'installer le siége contre le mur.

* Inviolabilité : pas d'accés du mécanisme au public.

* Economie d'eau a chaque chasse.

* Puissance de la chasse sous pression.

Installation

e Lapression idéale du réseau est de 3 a 6 bar maxi ; au dela installer un réducteur
de pression.

* Letube de chasse ne doit pas pénétrer de plus de 20 mm dans la goulotte de la
cuvette.

Fonctionnement

Dans la phase remplissage, |'eau a la pression du réseau vient comprimer un
matelas d'air situé en partie supérieure du réservoir. Dans la phase chasse en
appuyant sur la poignée, la came presse le clapet qui en s'ouvrant laisse s'écouler
de l'eau sous pression. Dés relachement de la poignée, le clapet retombe sur son
siege et la trombe se remplit a nouveau. Le renouvellement d'air est automatique
par un effet Venturi.

Caractéristiques techniques

Applications

e Tous les lieux publics, type café, restaurant et collectivité (inviolabilité du
produit).

* Leslocaux exigus.

Caractéristiques

e Pression d'utilisation : 3 a 6 bar.

e Capacité totale du réservoir : 12 litres .

* Capacité de remplissage : entre 8,5 et 10 litres d’eau.

* Réglage du débit en fonction de la pression du réseau.
e Fournie avec un robinet d’arrét, écrou et joint de 14.

Description 2980 Chasse d’eau hydropneumatique « La Trombe »
Code 2982001
EAN 03430650127746
Modéle Chasse d’eau « La Trombe AR 2001 »
Dimensions [mm)] Hauteur 565 x @180
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https://comap.aalberts-hfc.com/fr/catalog/systemes-de-connexion/equipement-de-reseaux/sanitaire/chasse-d-eau-la-trombe-ar-2001/groups/g+c+p+a+view
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Trouvez de plus amples informations en ligne:
Installation et mode d'emploi

Page2de2

2 Aalberts hydronic flow control (Flamco / Comap)RTous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant a la conception et quant aux spécifications techniques de nos pro


https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//manuals/Man_La trombe_2982001_2022-04.pdf

