
POSTE EASYCLIP® 

 Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10346. 
 Plastificado por aplicación electrostática con fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.

PLASTIFICADO
 Surtido de 10 colores RAL estándar. (más de 200 colores RAL posibles)

Sección 66 x 50 mm

Brazo defensivo

Brazo defensivo para 
encajar 

 Kit completo con inserto de 
aluminio 

Longitud: 650 mm
Posibilidad de montar 

espino o panel
Ángulo: 135º al poste

Brazo defensivo doble 
soldado

Longitud: 650 mm
Posibilidad de montar 

espino o panel
Ángulo: 135º al poste 90º 

entre brazos

Los brazos vienen preparados para montar espino con la ayuda de la grapa Quickfix MRT
®

Para 
empotrar

Con base 
soldada de 

125x125

recursos
Video instalación 
poste Easyclip®

-> Está OK, lo cogí de una �cha antigua en ruso

CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA

https://youtu.be/S754ogrdKEI


CLIP INOX EASYCLIP®

 Ángulos de hasta 66º 

  Colores RAL estándar

BASE ACERO FRONTAL EASYCLIP®

 Material: Acero galvanizado 

 Tornillo no incluido

 Ángulos de 90º 

  Colores RAL estándar

CLIP POLIAMIDA EASYCLIP®

 Tornillería incluida

 Ángulos de hasta 66º  

 Colores RAL: Verde 6005, 

 Negro 9005 o Blanco 9010

BASE ACERO EASYCLIP®

 Medidas: 148x125 mm

 Entre eje tornillos: 90 mm

 Tornillería no incluida

  Colores RAL estándar

CLIP ALUMINIO EASYCLIP®

 Tornillería incluida

 Ángulos de hasta 66º 

  Colores RAL estándar

BASE ALUMINIO EASYCLIP®

 Medidas: 148x125 mm

 Entre eje tornillos: 90 mm

 Tornillería incluida

  Colores RAL estándar

Altura panel 
(mm)

Longitud poste (mm) Número de clips por poste 

Para empotrar Con base
Extremo Intermedio

Corto Largo Montada Soldada

625 900 1.100 700 650

2 4

800 1.100 1.300 900 850

825 1.100 1.300 900 850

925 1.300 1.600 - -

1.000 1.300 1.600 1.100 1.050

1.025 1.300 1.600 1.100 1.050

1.225 1.600 - 1.300 1.250

3 6

1.400 - 2.000 - -

1.525 - 2.200 1.600 1.550

1.600 2.000 - - -

1.725 2.200 2.400 - 1.750

1.800 2.200 2.400 -

2.000 2.400 2.500 - 2.050
4 8

2.425 - 3.200 - -

fijación

bases

PANELES HÉRCULES® Y BRICO-HÉRCULES®

Entre eje para largo 2.500 mm
 Clips Easyclip

®
: 2.520 mm

PANELES ECO Y EXOTIC®

Entre eje para largo 2.000 mm
 Clips Easyclip

®
: 2.020 mm

PANEL DOBLE HILO 6/5/6 y 8/6/8
Entre eje para largo 2.490 mm
 Clips Easyclip

®
: 2.510 mm

¿Para que sirve el gancho?
Permite colgar la parte superior 
del panel y facilitar la instalación.

www.moreda.com
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