
DEGRAISS’EXPRESS
Dégraissant à séchage rapide

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
• Dégraissant extrême à évaporation ultra rapide

• Très large domaine d’activités

• Grand pouvoir de pénétration

• Dissout rapidement les contaminants

• Ne laisse aucun résidu

• Non corrosif

• Limite la perte de temps

• Compatible avec la plupart des plastiques, 

élastomères, caoutchoucs grâce à son temps de 

contact réduit

• Sans chlore

DOMAINES D’APPLICATION
• Graisses

• Huiles

• Lubrifiants divers

• Adhésifs

• Goudron

• Colles

• Nettoyant freins, embrayage

MODE D’EMPLOI
• Ne pas utiliser sous tension

• Il existe différentes méthodes d’application :

• Remplir un pulvérisateur puis vaporiser directement sur les surfaces à nettoyer

• Faire ruisseler pour décoller et entrainer les contaminants

• L’utilisation d’un pinceau peut être envisagée

• Frotter directement la pièce avec un chiffon imbibé

• En cas de fortes salissures, renouveler l’opération

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
• Aspect : Liquide  

• Couleur : Incolore

• Odeur : Solvant organique

• Densité du PA (20°C) : 0,75 g/cm3

• Point éclair : < à 21°C

CONDITIONNEMENT
• Bidon de 5l x 4 Code produit : 747605

STOCKAGE
• Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le 

produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide. 

Cette fiche technique a été établie le 23/12/20 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et

expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour

lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous

sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.


