
1 filtre pot simple pour 4 fonctions :
BWT B.PROTECT

STATION  
ANTITARTRE &  
ANTICORROSION  
4 en 1

ANTI-IMPURETÉS 
JUSQU’À 25µm

ANTI 
PROLIFÉRATION  
BACTÉRIENNE

ANTICORROSIONANTITARTRE

Encombrement 
reduit !



Station antitartre et 
anticorrosion 4 en 1
B.PROTECT

Les + produit

Inclus

POUR UNE PROTECTION TOTALE  
DES RÉSEAUX EN TOUTE SIMPLICITÉ ! 
Ce pot simple est équipé d’une cartouche 4 en 1 vous 
assurant la protection de vos canalisations et équipe-
ments contre le tartre et la corrosion grâce à ses cristaux 
de silicophosphate. De plus, le manchon filtrant traité à 
l’argent permet de retenir les impuretés jusqu’à 25µm et 
d’éviter la prolifération bactérienne dans le filtre.  
Une solution complète, compacte et facile d’entretien !

▪  Encombrement réduit avec 1 pot unique plutôt qu’une 
station duplex

▪  Entretien simplifié : 1 cartouche unique à remplacer 
maximum tous les 12 mois

▪  Protection totale : fonctions antitartre, anticorrosion, 
anti-impuretés et bactériostatique (prévention de la 
prolifération bactérienne)

+ Réduction des quantités de consommables à jeter

▪  Filtre pot universel
▪  Cartouche 4 en 1 
▪  Clé de serrage / desserrage 
▪  Equerre de fixation 

▪  CARTOUCHE UNIVERSELLE
▪  FRÉQUENCE DE REMPLACEMENT :  

tous les 12 mois maximum

Consommable associé : Cartouche 4 en 1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
FILTRE BWT B.PROTECT

Diamètre de raccordement DN 20 - ¾’’

Débit nominal à ΔP = 0,5 bars 1000 L/h

Pression de service max 8 bars

Capacité max de la cartouche 12 mois

Dimension (LxHxP) mm 122 x 330 x 110 

Compatibilité Filtre pot 10’’  
compatible avec toutes les 

cartouches universelles

La cartouche 4 en 1

BWT, numéro 1 du traitement de l’eau en Europe 
depuis presque 30 ans.
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(hors consommables)

Manchon filtrant 25µm avec 
action bactériostatique

Cristaux de silicophosphate :  
Antitartre et anticorrosion
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EAU FROIDE


