
Étagère pour charge
maximum de 15 kg,
avec pied fuyant

Plancher relevable
favorisant un
nettoyage facile
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meuble sous évier 

Classique
Ligne Coraline

Design classique et simplicité de fixation
Pour un rendu plus moderne, des inserts en alu laqués sont intégrés
aux deux portes coulissantes.
L'allure est soulignée par deux poignées toutes hauteurs pour une plus
belle finition.

Le meuble se fixe au mur avec des pattes de fixation. Les cornières
 latérales sont spécialement étudiées pour être découpées au passage
des tuyaux.

Conception robuste en profils PVC
L'ossature de la façade principale, ainsi que celle des côtés, est
constituée de cadres thermosoudés à partir de profils PVC de section
20 x 60 mm à haute résistance mécanique.
Les parties latérales sont assemblées mécaniquement à la façade
avant. Les parties supérieures sont tenues par des équerres moulées,
le tout permettant un assemblage robuste et rapide. La stabilité du
meuble est obtenue par 5 pieds-vérins réglables.

Imaginé pour optimiser l'espace et l'entretien
La conception des portes coulissantes sur patins, associée à leur
grande hauteur, permet une utilisation optimale de l'espace libre dans
la cuisine avec cinq dimensions disponibles.
L'étagère amovible peut se positionner indifféremment à droite ou à
gauche.

L'entretien est facilité par un plancher amovible pour permettre le
nettoyage au sol. Le meuble ne nécessite rien d'autre qu'un nettoyage
de surface.

Meuble universel en PVC, à deux portes coulissantes, compatible avec tous les éviers.

Modèle Classique
1200x600 mm
avec évier inox

Modèle Classique 1200x600 mm 
avec évier minéral composite

Résiste
aux chocs

Montage
ultra rapide

5 min

Ne jaunit pas
Traité Anti-UV

Entretien
facile Imputrescible

Résiste
aux produits
d’entretiens

Matériel
Garanti
5 ans

Poignée de porte
toute hauteur
en aluminium

les



Évier minéral composite
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• Socle avec 5 pieds
de réglage

• Meuble livré à plat

• Hauteur évier
+ meuble : 850 mm

• Poids du meuble 17 kg

- 1 ou 2 cuves larges et profondes

- Réversible

- Teinté dans la masse

- Épaisseur 5 mm

- Résiste aux variations de températures de -40°C à + 300°C

Crédence en
P.V.C à coller,
de 14 mm
d’épaisseur.
Dimension 
au choix

Tri sélectif 
2 x 21 l 
avec couvercle
décrochable et
bacs amovibles

CLASSIFICATION
nature des matériaux et certifications

Classement
au feu M1 

Matière première en PVC
choc stabilisé au calcium-zinc,
répondant aux exigences
environnementales
de la norme HQE (100% recyclable).

Classement
Composés Organiques
Volatils (COV) : 

Certification Origine
France Garantie

BV
C
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meuble seul

meuble avec évier minéral composite 1 cuve

meuble avec évier minéral composite 2 cuves
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Options

Cuve
minéral
 composite

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

796 / 896 / 996 / 1196 / 1396 mm

mini 815 mm

mini 815 mm

596 mm


