
889006-01 - 889 Groupe de sécurité, droit, siège laiton
Fiche Technique 2024/02/23

© 2024 Aalberts hydronic flow control (Flamco / Comap). Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.

Description 889 Groupe de sécurité, droit, siège laiton

Code 889006-01

Modèle Groupes de sécurité

Dimensions 3⁄4"

Modèle [bar] 7

* DN15 (adaptateur de connexion ½" inclus)

Classification données générales
Code 889006-01

Trouvez de plus amples informations en ligne:
Installation et mode d'emploi
NF Certificate
ACS Certificate
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https://comap.aalberts-hfc.com/fr/catalog/equipements-sanitaires-et-de-batiment/equipements-sanitaires-et-de-batiment/equipements-sanitaires-et-de-batiment/groupes-de-securite/groups/g+c+p+a+view
https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//manuals/man_reverso-889-8881_multilingual_07-2023.pdf
https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//certificates/COMA_133-M1-22_1.pdf
https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//certificates/cert_ACS_safety_group_20251209.pdf
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