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Qui a dit que seules les grosses machines font 

une grande performance? Le MABasic 200 

prouve le contraire. Avec lui l’on est bien équipé 

pour un usage professionnel sur site et en atelier.

MABasic 200

Puissance de moteur

Tension

Course

Dimensions de l’aimant

Poids

Porte-outil direct

Niveau 1 de vitesse de charge

Lubrification interne permanente

MABasic 200 230 V

MABasic 200 110/125 V

1 050 Watt

230 V CA, 50 – 60 Hz

160 mm

84 x 168 x 48 mm

12 kg

19 mm Weldon (3/4“) 

450 min-1

✔

Fourniture

1 Perceuse magnétique

1 Tige d’éjection ZAK 075 

1 mallette en plastique

1 sangle de sécurité

1 Clé six-pans 4 mm

1 Mode d’emploi

MABasic 200 
Sur la finition BDS personne ne doit se passer du  
«Made in Germany». BDS livre aussi de l’excellente  
qualité au meilleur prix.

Lubrification interne permanente

Commutateur à l’arrière 
pour une utilisation sûre et facile

Fraise Foret hélicoïdal 

max. Ø 32 mm 
Profondeur de 
coupe:  
30 - 55 mm

Ø 13 mm 
 
 

Réservoir de liquide de  
refroidissement monté  
latéralement

LA PETITE

AVEC UN GRAND

EFFET
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